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verbindt de vevers 


vreemdelingen, die Nederland na de bevrijdi 
bezochten, stonden verbaasd over de snelheid 
en voortvarendheid waarmee de omvangrijke 
verwoestingen aan onze bruggen werden hersteld. 
Een belangrijk aandeel in deze herstellingen 
had WERKSPOOR 
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Ipeciale voordelien, 
ner boge dichtheid 

rote maaıvasıheid 
be werkingsaneiheid 
minder 
wehsterkte 29 per mm’ 

witval 


Op «de roterende dranitafels van haar 
mieuwser giermachmes kan DRU den 
geetmatrs, maası ook een gehele recks 
matriszen voor inschakelen. 
Daardoor kan per dag zowel een be- 
scheiden kwanrum, als een pracmsch 
onheperkte boeveeibeul gerstukken 
voor U worden gegoten, al naar Uw 

In veie gevallen goedkoper dan bu) toe- 


tie contihw dosı constante jeveriıng van 


passıng van elke andere gietmerhode. 
Zeer vaak is ook de bewerkingstijd der 
gerstukken korter, zodst hei eind- 
product goedkoper wordt. 

Ook Uw ijzergierwerk kan geschükt 
zijn om op de guetmachines van DRU 
we worden vervaandigd. Ogenschija- 
like moeıliykheden kan DRU meestal 
oplossen 

Veaagt in jeder geval advies. 


doet beter werk en... 


The G. A. Gray Compass. Cincinnati, Obio levert 
opensij en portaalschaafmachines. De niet metalen 
talelgeleiding versorlooft »uysnelheden tor 100 
um /imin.: terugloop tar 120 /min 

Onalhankelük eleetrisch regelbaar en hoge tafel 


belasting. (rote verspaningstapaniteit 


Gray levert ook zware talellraismachines en zware 


horizontale en Iraisınachines 
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Twee grote fabrieken te Acton 
(londen) en Rochester - de 
grootste ter wereld op dit ge- 
bied - werken thans op volle 
capaciteit voor het vervaardigen 
von C. A. V.-brandstofpom- 
pen en -toebehoren. 
Toepassing von de 
modernste 
kennis waarbor- 
gen een uviterst nauw- 
keurige afwerking von 
alle producten - wat van 
het alierhoogste belang is 
voor het bereiken van lange 
levensduur en maximum nuftig 
effect van diesel-apparatuur. Een 
vitgebreide staf van ingenieurs, welke 
over moderne laboratoria beschikken, 
eontroleren regelmatig alle producten 
en werken onophoudeliik voor het ontwik- 
kelen van nieuwe systemen, ter verhoging 
von de bedrüfszekerheid en efficiency van de 
C.A.V.-brandstofinspuit-installaties. 
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trouwe brandwacht 


voor elk bedrüt komt automatisch in acıie, 
zodra ergens brand uubreekt Dan sion 
de doorgesmolten sprinkler een blussende 
waterregen op de beginnende brand en 
vegelük de alarm.bei. De brand- 
geven bij toe- 
von onse een rulme 
randpremie.reductie 

Osee Sprinkler-insuallaties worden geh 
arsreenkamstig de voorschriften uitgevoer 
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ALGEMEEN GEDEELTE 19. 


door ir C.E.P. M. RAEDTS 
Hoofdbedrufuingeneur bij de Orampe-Namau minen 


Van 7 tot 12 November 1949 werd onder auspieien van de 

„Soeciet de l’industrie minerale' te Parijs een internatio- 
naal congres georganiseerd betreffende het drijven van 
steengangen en steengalerijen. Aan dit congres was tevens 
verbonden een tentoonstelling van materiaal, dat voor deze 
werkzaamheden dient, alsmede een groot aantal excursies 
in alle delen van Frankrijk. Het gebied, dat besproken 
werd, had betrekking op steenwerk in kolenmijnen, erts- 
mijnen, alsmede in tunnels voor waterkrachtoentrales. 

De eerste voordrachten waren gewijd aan de organisatie 
van het steen werk in 't algemeen, met uitvoerige mede- 
delingen over de bereikte resultaten. 

De eerste mededeling betrof het steenwerk bij de Saar- 
mijnen. 

Sinds het begin van 1948 werd gemiddeld per maand 
1.400 meter steengang gedreven, met als meest gebruikte 
doorsnede van de steengangen 10,8 m?. Als ondersteuning 
werd in de regel een boogvormig I-profiel toegepast en 
bij uitzondering Toussaint-Heintzmann-bogen. Als boor- 
hamer was regel de Flottmann A T 18, die de vroegere 
boorhamer Demag HB 60 van 15 kg practisch overal heeft 
verdrongen. Als boormateriaal zijn losse hardmetaalkoppen 
regel, gecombineerd met het ook bij ons gebruikelijke 
systeem van nat boren door middel van een spoelkop. 
Slechts op enkele werkpunten waren zware Ingersoll DA 35 
boorhamers op Cleveland Jumbo ingezet met gunstige 
ervaringen, die ongeveer de dubbele boorsnelheid van de 
gewone boorhamer bereikten. De drasiende boormachine 
van Vietor had op de mijn Viktoria niet het verwachte 
resultaat opgeleverd als gevolg van cen te hoog toerental 
en een te zwakke boordruk, De eerste proeven met een snel- 
heid van 110 toeren per minuut en een druk van de orde- 
grootte van 1 ton schenen wel tot veelbelovende resultaten 
te leiden. Opgemerkt dient te worden, dat het te bewerken 
gesteente overwegend uit leisteen bestaat. De Canadese 
inbraak is regel en heeft practisch overal de 
wijze van schieten verdrongen. 


klassieke 
Als lawimachines waren 


ingezet de typen Eimco 21, Salzgitter, Westphalia en Berg- 
voor de Iinad- 


technik. De laadtijd was het gunstigiste 
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machine Westphalia. Deze is echter weer in het nadeel 
omdat zij meer werk vraagt voor het achteraf schoonladen 
van de galerij. Als gemiddelde resultaten werden opge- 
geven: 

Mijn Viktoria doorsnede 13,7 m’; 8,20 m per dag over 
600 ım lengte; 
Mijn Göttelborn doorsnede 10,83 m!: 3,20 m per dag over 
950 m lengte; 
Mijn Camphausen doorsnede 12,0 m?: 3,30 m per dag over 
1500 m lengte; 
Mijn Viktoria doorsnede 10,3 m*; 4,10 m per dag over 750 m 
lengte; 
Mijn Griesborn doorsnede 10,3 m*: 4,20 m per dag over 1700 
m lengte. 

Voor een afslag van 2 m, bij een doorsnede van 10,3 m*®, 
werd uit verscheidene opnamen van diverse werkzaam- 
heden de volgende tijdverdeling vastgesteld: 


uren 
Schieten . . uren 
Afdrijven onderteuning en oude materislen na 

het schieten . . 2 uren 
12 uren 
Laden . . 18 uren 
Spoor leggen en bulsleiding mente: 12 uren 
Schaften en. ander oponthoud . . 6 uren 
Totanl , 72 uren 


Deze tijd, waarin noch die van de schietmeesters en 
bank werkers, noch die van de definitieve bekleding is mede- 
geteld, komt overeen met 12 arbeiders met 6 uur nuttige 
werktijd, of 18 ä& 17 cm per man en per dienst, cen rende- 
ment dat, vergeleken met onze cijfers, laag is, Het feit, dat 
meer op meters dan op prestatie wordt gelet, leidt tot een 
overbezetting van de werkpunten en daardoor uiternard 
tot lage persoonlijke rendementen. 

Op dit punt werd de mededeling van M. Banner, chef 
van het studiebureau voor rendementskwesties, nader 
sangevuld door een mededeling van Dhr. Gaisarn, ingeni- 
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van kleine inbıraak met dubbel griaden schietgaten. Zwart = springstoflading; gearceerd 
De eijfers geven de 


de aanvulling. 
rs der tijdontstekers aan. 


i@ding Aanvulling 


0. 
m 


Fig. 2. Vertengde inbraak met dubbel geladen schietgaten. De lading is aangegeven in zwart en in lange streeplijnen; de aan 


vulling is gearceerd of gestippeld. De eijfers geven de nummer. der tijdontstekers aan 
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eur bij de Saar-ıhijnen, over het steenwerk op de zetel 
Viktoria. In verband met de achterstand in het steenwerk 
tengevolge van de oorlogsomstandigheden werd een grote 
dagelijkse vooruitgang belangrijker geacht dan het per- 
soonlijk rendement en de kostprijs per meter. 

De dagelijkse vooruitgang werd in eerste aangelegenheid 
georganiseerd op 4 meter, 2 afslagen van 2 meter; vervol- 
gens werd deze 20 omgeorganiseerd dat een vooruitgang van 
gemiddeld 5,50 m werd bereikt, met als uiteindelijk doel 
voor ogen te geraken tot 3 volledige Afslagen van 2 m per 
ronde dienst van 24 uren. De uitgaven aan arbeidsloon en 
materiaal bleken echter zeer hoog. Om de kosten te drukken 
en toch tegelijkertijd de snelle vooruitgang te behouden, 
werd een serie proefnemingen doorgezet en wel: 

1. toepassing van draaiend boren; 

2. toepassing van langere afstanden. 

Bij 4 m vooruitgang werden 2 afslagen gebovord van 2 m 
per dag. Er werd nat geboord met Flottmann-hamers AT 18 
gemonteerd op boorkneehten en voorzien van de gebruike- 
lijke spoelkoppen. Alleen in hard gesteente werd gebruik 
gemaakt van losse Widia-boorkoppen. Per afslag werden 
45 tot 50 gaten geboord. Dit aantal is hoog door de bijzon- 
dere vorm van de uitbouw, de typisch starre „Saarbogen”, 
Geschoten werd met gelatine-dynamiet en Wetter-nobelit. 
De stenen werden mechanisch geladen met een Salzgitter- 
iaadschop. De bezetting bestond uit 4 diensten, die elkaar 
op de post aflosten, 2 boordiensten van 5 man en 2 laad- 
diensten van 6 man. Het hoogste bereikte rendement be- 
droeg 18,1 cm per man en per dienst. 

Om de vooruitgang van 2 afslagen op 3 afslagen van 2 
meter te brengen, werd met hetzelfde materiaal de bezetting 
uitgebreid, zodat tijdens de laaddienst onmiddellijk met 
bet boren van de bovenste guten werd begonnen, staande 
op het losgeschoten gesteente. Aan iedere laaddienst werden 
hiervoor 3 boorlieden toegevoegd. Op deze wijze werd een 
gemiddelde vooruitgang bereikt van 5,5 m. Deze snelle 
vooruitgang ging geheel ten koste van het persoonlijke 
rendement en heeft, zoals de inleider mededeelt, veel geld 
geköst, enerzijds door het slechte rendement — tijdelijk 
waren 13 man tegelijk aan het front werkzaam — ander- 
zijds omdat het werk slecht werd afgeleverd en dit nader- 
hand bijgewerkt moest worden met extra ploegen. 

Om sneller vooruit te komen werd nu ten eerste getracht 
de boortijd te verkorten. Toepassing van drasiend boren 
heeft, met de op dat ogenblik beschikbare machines en 
installaties, geen resultaat opgeleverd. Op grond van de 
opgedane ervaringen meent men te moeten adviseren tot 
langzaam draaien (100 & 200 toeren per minuut), een boor- 
druk van de orde van grootte van een ton en beter aan de 
omstandigheden aangepaste boorkoppen. 

Het tweede punt, dat onderhanden werd genomen, was 
het schieten van langere afslagen, Bij de eerste proeven 
werd getracht de inbraak te verlengen door meer im 
braken achter elkaar te schieten. Hierbij werd wel resultaat 
bereikt, doch door de ondertussen ontwikkelde Canadese 
inbraak werd dit systeem verlaten. Het meest interessante 
echter, dat hierbij werd ontwikkeld, is wel dit, dat ver- 
schillende boorgaten dubbel geladen werden met twee ont- 
stekers van verschillend interval,.De twee ladingen werden 
door leemaanvulling van elkaar gescheiden (zie fig. 1 en 2) 
Het doel, dat men zich voorstelt, is te bereiken, dat de 
twerde lading verst explodeert wanneer de voorafgannde 
lading voldoende vrije ruimte heeft gemaakt. Dit principe 
heeft men later bij de Canadese inbraak ook weer toegepast. 

Het vraagstuk van de Canadese inbraak was het onder- 
werp van een afzonderlijke uitvoerige mededeling van Dhr., 
Braun. Een groot aantal onderzoekingen over plasts en 
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aantal der on ingsgaten werd gedaan, zowel met 
ontlastingsgaten van normale afmeting als met ontlastings- 
gaten van grote afmeting, n.|. van 200 mm en 100 & 125 mm 
doorsnede. Dhr. Brux komt tot de conelusie dat 1 of 2 
grotere ontlastingsgaten de voorkeur verdienen boven 
boorgaten van normale afmeting (zie fig, 3, 4 en 5). Of de 
ervaring reeds groot genoeg is om deze conclusie te wettigen, 
waag ik niet te beoordelen. In jeder geval heeft het toepassen 
van de Canadese inbrask tot resultaat gehad, dat, analoog 
aan onze Limburgse ervaringen, het mogelijk wordt de 
afslagen aanzienlijk te verlengen. 

In een slotmededeling wordt nog vermeld, dat proeven 
zijn ingeleid om afslagen van 6 meter lengte te bereiken, 
met gebruikmaking van een ontlastingsboorgat van 140 
mm doorsnede, waaromheen 8 normale boorgaten van 6 m 
diepte zijn geboord. leder boorgat werd geladen met twee 
ladingen, dooy een leemvulling van elkaar gescheiden en 
met tijdontstekers van verschillend interval. In de ver- 
schillende boorgaten waren de ladingen ten opzichte van 
elkaar ook weer verschoven. De voorlopige resultaten gaven 
een afslag van 5 m lengte, In de laatste 6e meter was het 
gesteente wel verbrijzeld maar niet los geschoten. 

Met toepassing van de Canadese inbraak werden twee 
steengangen gedreven. De eerste van 13,7 m? doorsnede. 
Flottmann boorhamers AT 18 en Salzgitter Inadschop: 
bezetting 4 diensten, 2 laaddiensten, 2 boordiensten, resp. 
met 5 en 7 man; bovendien 8 man voor het nevenwerk (baan 
legen, leiding inbouwen, betimmering en bekleding, ete.), 
8 tijdloners voor bijzondere werkzuamheden (schietmees- 
ters, bankwerkers, locomotief-machinisten, ete.) op de 
post eveneens medegeteld, ofschoon zij ook op andere 
werkpunten nog hulp verlenen. Met deze 40 man werd in 
de beste maand een gemiddelde voortgang bereikt van 5,4 
m per dag of 22,5 em per man en per dienst. 

Door invoering van een Cleveland-Jumbo met Joy- 
compressor aan het front kon de boordienst van 7 op 3 
man worden verminderd en werd bij een doorsnede van 
10,3 m? een vooruitgang bereikt van 5,2 m of 82 cm per 
man en per dienst, echter, zoals de inleider vermeldt, ten 
dele ten koute van de kwaliteit van het werk. 

Op het gebied van het boren werden diverse medede- 
lingen gedaan, zowel van de zijde der constructeurs als 
door de exploitanten. Ervaringen uit kolenmijnen, de ijzer 
ertsmijnen van Oost-Frankrijk en van de tunnelbouwers 
der hydro-eleetrische oentrales. Veel detail-onderzoekings- 
werk werd hierbij verricht. Voor ons, kolenmijnbouwers, 
was wel het meest van beiang, dat het probleem zware of 
lichte hamers, boorjumbo met zware hamer of boorknecht 
met lichte hamer nog tot verschillende inziehten leidde, 
die waarschijnlijk zijn terug te voeren tot het verschil van 
omstandigheden waaronder wordt gewerkt op de diverse 
werkpunten. 

Naar onze mening werd het vraagstuk het beste samen- 
gevat door Coeuillet van de groep „Sarre et Moselle”, die 
tot de volgende richtlijnen komt. Hardmetaal boorkoppen 
van een juist gevormd snedeprofiel, met het oog op een 
constante slijtage, over de volle breedte. Bevestiging van 
de losse boorkoppen met conis schroefdraadverbin- 
dingen vindt men wit den boze of wel het Zweedse 
systeem; geen losse koppen, hardınetaal snede en boorkop 
vast op het boorstaal (type Atlas-Diesel en 8.K.F.). Speeinal 
boorstaal van zo klein mogelijke diameter. Boorkamers 
meer aanpassen aan het gesteente; lichte hamers met kleine 
boorsnede in zacht gesteente, zwaardere hamers in harder 
gesteente en bij grotere boorgatdiameters, Verder toepas- 
sing van de perslucht-boorknecht of boorjumbo met lange 


glijbaan. Verder stipt hij aan het vraagstuk van de ver- 
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Pig. 3. Verschillende wijzen van 
plaatsing van de ontlastings- en 


Aanvulling Lading 


Scheel 1:10 


Fig. 4 
Types van (anadese inhrank met den resp. twer grote 


vangring van het siaand boren door het drasiend boren, 
waarbij hij o0k de aandacht vestigt op het vraagstuk van 
de (800 & 1.000 kan) 

Voor wat het schieten betreft, blijkt in diverse variaties 
de Canadese inbraak overal ingaung te hebben gevonden 
en de klawieke inbrank geheel te hebben verdrongen, Ken 
en ander hangt ulternard samen met het feit, dat het hand- 
Inden algemeen is verdrongen door het mechanisch Inden 
Rij dit lantste biijkt op dit ogenblik, m.i. als gevolg van 
de grotere bedrijissckerheid, de schop de voorkeur te 
heben boven andere systemen. Of dit met de verbetering 
van de bedrijfszekerheid der Joy loaders 20 zal blijven, is 
m.i. het intermitterend Inden bij de 
schoppen aan het remdement afbreuk doet. Dat dit Inatste 
ook bij de oomstructeurs wordt gevoeld, blijkt wit het feit, 


ven vraag, omdat 


dat zowel Cowway als door tussenschakeling van 
von landgoot ann dit euvel tegemoet truchten te komen 

De voordrachten over springstof brachten op zich zeif 
Door de directeur van de Franse Nobel 
dynamietfabrieken werd de aundacht gevestigd op het 
industrieel gebruik van holle springstofladingen, die, zonls 
bekend, in de oorlog voor het doorboren van betonbunkers 
ete. een grote ontwikkeling hebben genomen. De betekenis 
sul echter meer liggen bij gebruik in steengroeven en even- 
tueel in ertumijnen dan voor gebruik in het steenwerk der 
kolenmijnen 

Over het vraagstuk van de gesteentodruk in steengungen 


weinig 
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schietgaten bij een Canadese in- 
braak. De in zwart aangegeven 
guten zijn de ontlastingsgaten. 


en de berekening van de ondersteuning, hield prof. LaBassE 


ı' uit Luik, met de hem eigen welsprekendheid, een inleiding 


waarbij bij zijn theorie, die hij op het symposium te Heerlen 
ontwikkelde, nog eens uiteenzette. 

Enige voordrachten waren gewijd aan de ventilatie van 
steengalerijen, waarvan ik den punt in het bijzonder zou 
willen releveren: het streven naar de omkeerbaarheid van 
de ventilatie, n.l. om vlak voor het schieten zuigend te 
ventileren, teneinde de schietgasen z0 spoedig mogelijk 
vaÄn het front te verwijderen. Hierbij komt het tweede 
voordeel, dat de schietgmssen niet door de steengang weg- 
trekken en zodoende het personeel meer behoeden voor het 
oomtact met de schietgassen, die toch altijd een bepaald 
percentage giftige gassen bevatten. Nadat de schietgassen 
zijn verwijderd, wordt de ventilatie wederom op blazen 
omgesteld. 

Het stofbestrijdingsvraagstuk in verband met de silicose 
werd door het uitvallen van de voornaamste inleider, dr 
Poricann, slechts even aangestipt. Nieuwe gezichtspunten 
kwamen hierbij echter niet naar voren. 

Ennkele van de voornaamste punten, die in de 46 voor- 
druchten zijn behandeld, heb ik in deze samenvatting aan- 
gestipt. Ken volledige tekst van de voordrachten met de 
samenvattingen van de vaak zeer levendige discussies 
zullen over enige tijd worden gepubliceerd in het tijdschrift 
van de vereniging, de „Revue de l’industrie minerale", 

Aan het congres was, zoals boven vermeld, tevens ver- 
bonden een tentoonstelling van materiaal, dat op het steen- 
werk in de ruimste zin van het woord betrekking 
heeft. In vergelijking met de tentoonstelling te Londen 
was niets opzienbarends tentoongesteld. Een groot aantal 
firma’s blijkt zich bezig te houden met goede, snel ver- 
plastsbare Jumbo's, echter ook hier zonder opzienbarend 
resultant 

De congresleiding kan met voldoening terugzien op de 
resultaten van dit goed georganiseerde en geleide congres. 
In Frankrijk is op het mijngebied de Iaatste tijd een zeer 
levendige uitwisseling van gedachten. Kort voor dit congres 
werd op een congres in Grenoble, onder auspieiön van de 
firma Merlin et Gerin, het vraagstuk der ondergrondse 
electrifientie besproken, terwijl deze zomer, onder auspieien 
van „le centre d’ötude et recherches des charbonnages de 
France” alweer een bijeenkomst wordt georganiseerd over 
de vraaggstukken der kolenverwerking. 
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De wieg van de planalogie stond in de stad, en daaruit 

stammen ook degenen, die haar vormden, omdat zij de 
ergernis ervoeren van de troosteloze huizenwoestijn, die de 
negentiende ceuw ons bracht en zochten naar meer ruimte, 
lucht en licht, naar wat groen en naar de zoekgeraakte 
ordening. Die behoefte aan ordening breidde zich uit, eerst 
tot de direete omgeving van de stad, later tot de streek en 
het gewest en tenslotte tot het gehele land. Zo werd ook het 
platteland in de ruimtelijke ordening betrokken. 
„ Maar de stad is anders dan het platteland. In de stad met 
zijn overweldigende huizenmassa streeft men naar de 
ruimte en een sprankje natuur, op bet platteland, speciaal 
in ons polderland, heeft men wijde ruimten en zoekt men 
naar de beslotenheid van het dorp, die daaraan haar charme 
geeft. De stadsmens leeft in de jacht van de moderne tijd, de 
plattelander voelt meer de rust van de natuur om zich heen. 
Er is een verschil van sfeer en mentaliteit. 

Onze planologen, hoezeer ontvankelijk voor de schoon- 
heid van de natuur, blijven vaak al te zeer gebonden door 
hun origine. Welk een uitzonderlijke plants nam VernnasEn 
in hun midden in, Hij was niet alleen de stille bewondernar 
van de natuur, die daarin wijze lessen vond, maar hij wist 
zich zo geheel in de sfeer van het platteland in te leven, 
waarin hij zich thuis gevoelde. Zodra zijn drukke werk het 
maar even toeliet, trok hij naar zijn boerderij in het door 
hem zo geliefde Rockanje, met zijn mooie omgeving en het 
zieh door zijn boer en diens vrouw verzorgen, Toch was hij 
allerminst een stille dromer; hij was een man van grote 


ı) In De Ingenirur no. 6 A 50 verscheen ter gelegen- 
heid van zijn promotie tot doetor h.e. reeds een levensbe- 
schrijving van dr ir P,. Verhagen Lan. Bij zijn overlijden zo 
kort daarna achten wij een aanvulling daarvan op zijn plants. 

Red. 


Herinneringen aan wijlen dr ir P. Verhagen Lzn." 


vitaliteit, die de drang in zich had zijn gedachten te reali- 
seren. 

Voel heeft hij gedaan om onse bevolkingskernen in het 
platteland op passende wijze uit te breiden; de aangewesen 
man was hij om, toen ons land zo danig was vernield, het 
herstel daarvan te leiden. Anderen zijn meer bevoegd dan 
ik om daarover cen waarderend oordeel wit te spreken, maar 
op 6n facet van zijn levenswerk moge ik nog wel de aan- 
dacht vestigen. 

Aanpassing van een bestaand laml aan nieuw ontstane 
behoeften en reconstructie daarvan na beschadiging is een 
moseilijke taak; naar van hoger orde is de tank van het 
scheppen van een nieuw land, zonls deze ons bij het maken 
der IJsselmeer polders wordt voorgelegd. Geleidelijk is het 
begrip voor deze tank gegroeid en Vernuasen is de unieke 
figuur in ons land geweest, die daarbij kon worden inge- 
schakeld. Aan steeds groter wordende gebieden heeft hi 
zijn zorgen kunnen besteden; thans staan wij aan de voor- 
avond van het scheppen van een nieuw gebied ter grootte 
van een onzer kleinere provincies. En op dit ogenblik ont- 
valt ons de man, die ik ook in zijn eigen kring als onvervang- 
baar hoorde kenmerken. In de loop der jaren zijn wele 
zijner gedachten tot werkelijkheid geworden en daarmede 
zijn waardevolle voorbeelden verkregen. Ook aan de opzet 
der Zuidelijke IJsselmeer polders heeft hij nog kunnen 
medewerken, maar veel nuttig werk voor de verdere bouw 
van dit nieuwe land heeft hij onvoltooid moeten laten, 

Anderen zullen thans zijn afgebroken werk moeten op- 
nemen. Mogen zij er ın slagen, gesteund door de voorbeel- 
den, die hij achterliet, een vorm aan het nieuwe gebied te 
geven, die ook hem »ou hebben bevredigd. Dan zou een 
monument zijn opgericht zijner gedachtenis waardig. 

V. J. P. px van 


BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD 


Milpaal 1950 
Nationale Tentoonstelling te Arnhem 


Op 2 dezer werd aan de pers gelegenheid geboden de ge- 
" noemde tentoonstelling in ogenschouw te nemen. Deze zal 
tot 19 Augustus voor bezoekers toegankelijk zijn. In het 
eerste nummer van De Ingenieur, bla. A. 4 van dit jaar werd 
zij reeds vrij uitvoerig aangekondigd met een uiteenretting 
van haar algemene strekking. 
Alle tekenen wezen erop, dat de tentoonstelling in de op 
2 dezer nog resterende 3 dagen geheel gereed zou komen 
met een uitzondering: het paviljoen betreffende de Marshall 
hulp. Het paviljoen 4 „„Durven en Kunnen’ van de parti- 
euliere en overheidsbedrijven beloofde reeds een van de 
beste paviljoens te worden, terwijl het voor de ingenieurs- 
wereld ook beiangwekkend zal zijn in paviljoen 8 „Weten- 
schappelijk onderzoek’’ en paviljoen 10 „Ons Huis’' kennis 
ervan te nemen op welke wijze ons volk in brede Iagen over 
de betekenis dezer facetten van onze gemeenschap zal wor- 
den voorgelicht. 
Het eerste paviljoen begint terstond bev 
en -toeneming aan de orde te stellen, waarmede wij, zoals 
bekend is, aan de spits van alle volken staan, In de ruimte, 
die hierop volgt zijn de aardige tekst en sprekende illusira- 
ties aangaande ons staatsbestel te prijzen. Onder de over- 
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zichtelijk voorgedragen informaties valt op welk een be- 
trekkelijk klein en niet geheel gespecificeerd deel der Over- 
heidsgelden aan het onderwijs wordt besteed. Zo bekruipt 
ons een twijfel aangsande het blijvend „kunnen' van ons 
volk, vooral nu de mogelijkheden in onze traditionele 
funeties: handel en verkeer, laag worden anngeslagen. Te 
hopen is slechts, dat door verminderde fiseale progressie er 
weer aanleiding mag komen voor „durf” in een mate, die 
door de hier tot uitdrukking gebrachte omstandigheden ten 
duidelijkste onmisbaar blijkt. Een vergroot algemeen besef 
van datgene, wat er op onze kleine plek grond al zo nodig 
is en waarom, kan slechts ten goede werken. Wij moeten 
afwachten of de bedoeling wel overal tot ons volk zal door- 
dringen. Alleen wat wel bereikt werd wordt getoond, niet 
zo2eer datgene, wat na de bevrijding aan mogelijke waarde 
niet werd gerenliseerd en aan bestaande zeifs werd verloren. 
Vaak wordt echter het ongesproken woord het best ver- 
staan. Menigeen zou op het silhouet van Corien, dat door 
een gewichtstiller onze nationale inspanning wil voorstel- 
len, op de ene arın, die de kleuren der U.8.A. heeft als zin- 
"peling op de Marshallhulp, liever een andere, eigen kleur 
hebben gezien. 

De 4 km wandeling (de paviljoens liggen gemiddeld 300 m 
vaneen, uiterst disereet in het prachtig park verspreid) 
biedt alle gelegenheid tot overdenkingen. 


M.F.S. 
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Cobouw-prijuvrang 1956 

Voot deze prijevrang wordt gevrangd een werp van 
een jeugdherbwrg, waarvan de nadere gegevens zijn te ver- 
krijgen bij Cobouw, Centraal Orgsan voor de Bouwwereld, 
Torenstrant 27, '"Gravenhage 

Er zijn 4 pripuen beschikhaar gestell tot een gezamenlijk 
hedirag van f ww 

De hbeoordeling zal geschieden door een jury bestaande 
wit: prof. ir H. T. Zwinas, G. Wesreanovr, arch. B.N.A, 
en W. Verschswr, architeet 

De inzendingen moeten voor of uiterlijk 1 Augustus ziju 
Iunnengekomen op bovenmstaand adres 


Transport van een grote translormator in Nederland 


Het transport van grote transformatoren voor zeer hoge 
“panning steit afnemer en fabrikant dikwijls voor moeilijke 
problemen zowel als gevolg van het grote gewicht, als in 
verband met de rote afmetingen. In 1947 werden door het 
Twents Centraal Station voor Kleetrische Stroomlevering 
N.V, in Engeland 4 regelbare driephase-transformatoren 
kVA, 106 + 15%, 716,5 kV bestekl, waarvan de cer- 
ste einde 1945 hier te Innde arriverrde. Zowel besteller als 
fabrikant gaven er de voorkeur aan de transformator ge- 
vuld met olie te doen vervoeren, ter vermijding van vulling 
en droging ter plantse, Ontdaan van isolatoren, onderstel 


De transformator verlant de fabriek ın 


Fig. 2. Lowsen in Amsterdam dryvenhde bak 


A. 248 


en koelers, maar gevuld ınet olie zou de transformator ca. 
s5 t wegen, met een hoogte van 3,38 m, een breedte van 
2.8 m en een lengte van 6,78 m. 

Twee van de transformatoren zijn bestemd voor het 
transformatorstation Enschede wnar noch spoorwegaan- 
«tuiting noch kanaal aanwezig is, de andere twee zijn be- 
stemd voor het transformatorstation Hengelo waar over een 
spoorwegsansluiting beschikt kan worden. 

Ter vermijding van overladen werd allereerst spoorweg- 
transport, met gebruikmaking van het spoorwagenveer ') 
Harwich Zeebrugge overwogen, dat dan voor Enschede 
gevolgd zou moeten worden door een kort wegtransport. 
De Britse spoorwegen beschikten over een passende kuil- 
wagen met 12 assen, maar de afmetingen waren zodanig dat 
de transformatoren wel in het Nederlandse en Belgische 
omgrenzingsprofiel maar niet in het Britse pasten, zodat 
in Engeland toch wegtransport naar de haven noodzakelijk 
Tenslotte werd toch van deze transportmethode 
ufgezien, te meer daur het op- en afrijden van de 27 m lange 
kuilwagen (leeg gewicht 120 ton) wel enig risico bood. 

Besloten werd de transformator als hieronder vermeld te 
transporteren, welk transport intussen in December van 
het vorig jaar met succes werd uitgevoerd. 

Wegtransport fabriek Manchester (100 km). 

Zeetransport Manchester Amsterdam. 

Watertransport Amsterdam - Hengelo per zolderschuit 
met sleepboot. 

Wegtransport haven Hengelo— transformatorstation En- 
schede (15 km langs omweg). 

In Manchester en Amsterdam werd gebruik gemaakt van 
drijvende bokken, het lossen in Hengelo en in Enschede 
geschiedde door de transformator met een lier van de schuit 
resp. van de wagen over flauw heilende zware balken af te 
trekken. 

Het wegtransport in Nederland geschiedde met een ver- 
bouwde „tankearrier'’ en tractor. Bij het lossen van de 
zolderschuit werden de balken tussen schuit en „tankcar- 
rier'' geplaatst en opgestopt, en de traetor met daarop ge 
plaatste lier werd aan de andere zijde haaks op de „tank- 
earrier opgesteld, 

Fig. 1,2 en 3 geven een goede indruk van de 
verschillende phasen van het transport. Ondanks zware 


regen tijdens het vervoer bleek de doorslagvastheid van de 
olie in de transformator na aankomst 100 kV/em te zijn, 
terwijl het transport van de fabriek tot op het fundament 
slechts 21, week in beslag nam. Het transport kan dus in 
alle opzichten een succes genoemd worden. Gi. 


') De zware Engelse eleotrische locomstief die enige in 
ons land is gebruikt heeft deze weg gevold. 


Fig. 3. Wegtransport Hengelo — Enschede. 
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Gebroken fluorescentie-lampen 

Het is niet zonder belang het gevaar, dat een gebroken 
fluorescentie-lamp kan opleveren, in zijn juiste proportie 
te zien. Het is met zekerheid vastgesteld kunnen worden, 
dat zowel de vrijkomende kwikdamp als mogelijk stof van 
de aan de binnenzijde der lampen aangebrachte beryliium- 
verbinding bij een op zichzelf staand geval van breuk zo 
gering is, dat geen gevaar voor de gezondheid door in- 
sdeming bestaat, Slechts een verwonding, waarin poeder 
der berylliiumverbinding geraakt, zou moeilijker genezen. 
Hiervan zijn in Amerika overigens slechts 3 gevallen be- 
schreven, terwijl ook in Zwitserland onlangs 2 gevallen 
zijn vastgesteld, welke echter na zorgvuldige reiniging door 
de medicus vlot genazen. Bij Philips zijn ongewenste gevol- 
gen nimmer voorgekomen. Men zorge slechts, dat kinderen 
niet met gebroken buizen spelen, voorts dat bij het oprui- 
men van breuk geen stof wordt gemaakt en dat de stukken, 
vooral wanneer deze talrijk zijn, in stevig papier ingepakt 
aan de stadsreiniging worden meegegeven. 


Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland 
Ter critiek gepubliceerde normbladen 


V 1850 Luchtvaart. Merkkleuren voor leidingen 
(vioeistoffen en gassen) 
Luchtvaart. Merkkleuren voor stuurkabels 
Luchtvaart. Merkkleuren voor instrumenten 

1705 Weefspoelen 

1706 Weefspoelpunten 

907 Minerale oliön. Bepaling van de diehtheid met de 

pyknometer (meervoudig blad, formast As). 

Critiek wordt gaarne ingewacht bij het Centraal Normalisa- 
tiebureau, Lange Houtstraat 13A, '»Gravenhage. De Norm- 
bladen zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bij de Uitgeverij 
Waltman te Deift. 


1851 
1852 


Definitieve normbladen 

N 1100 Hoogovenslak voor wegenbouw 
ringseisen 

N 1101 Idem, Uitvoering van de keuringsproeven. 

Aangerien volgens ontvangen inlichtingen hoogovenslak in 
de waterbouwkunde nagenoeg niet wordt gebruikt, voorname- 
lijk in verband met het voor het doel te lage soortelijk gewicht, 
heeft de commissie daarom besloten bij de definitieve vast- 
stelling van de bladen V 1100 en V 1101, in afwijking van de 
oorspronkelijke opzet, de voorschriften te beperken tot die 
voor hoogovenslak voor wegenbouw., 

Bovendien blijken hoogovenslakken niet gebruikt te worden 
voor deklagen voor wegen zodat ook de eisen voor deklagen 
niet meer zijn opgenomen 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bij de 
Vitgeverij Waltman te Delft tegen de prijs van f 0,30 per stuk 
met inbegrip van verzendkosten. 

N 501 Betontegels. Keuringseisen. 2e gewijzigde druk. 
N 502 Betontegels, Uitvoering van de keuringsproeven. 
2e gewijzigde druk. 

Van de omstandigheid dat de eerste uitgave van deze norm- 
bladen was uitverkocht, heeft commissie T# voor de normali- 
satie van niet-gebakken kunststeen, gebruik gemaakt om in 
N 501, naast enkele redactionele wijzigingen, als faenlitatieve 
eis op te nemen het gewichtsverlies bij de „zware” zandbiaus- 
proef. 

De uitvoering van de keuringsproeven, omschreven in 
N 502, bleek eveneens in de praktijk goed te voldoen, zodat 
daarin slechts enkele redactiewijzigingen werden aangebraeht. 

Beide normbiaden zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bij 
de Vjitgeverij Waltman te Deift tegen de prijs van f 0,30 per 
“tuk, met inbegrip van versendkosten. 

N 830 Frezen. Uitvoeringsvormen 

N 891 Idem. Benamingen 

N #27 Beitels. Schachtdoorsneden. 2e gewijzigde druk. 
Bij de definitieve vaststelling van N 830 heeft commissie 


Definitie en keu 
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34 Gereedschap en G dschapswerktuigen, de bruikbaarheid 
van deze norm ondersocht, vooral ten aanzien van het gebruik 
bij het Vakonderwijs en in de werkplaats. Dit heeft in figuren 
en tekst enige wijzigingen gebracht t.o.v. het ontwerp, waar- 
door het blad aan duidelijkheid heeft gewonnen. 

De figuren van N #831 ondergingen stechts wijzigingen in de 
opstelling. De commissie heeft het blad in een zo oversichtelijk 
mogelijke vorm gebracht. Hierbij werd veel aandacht besteed 
san de benamingen, die ten aanzien van het voorlopig norm- 
biad op enige plaatsen behoefden. 

N 827, waarvan een 2r druk imoest versehljnen door hei 
uitverkocht raken van de opiage, onderging ingrijpende wijzi- 
ging. De titel van het blad „Doorsneden van Beitelstaal” kon 
niet worden gehandhaafd, daar de ontwikkeling van de tech- 
niek heeft medegebracht, dat van een zcer groot deel van de 
thans gebruikte beitels de schacht niet van beitelstaal ver- 
vaardigd is. Daarom is de titel gewijzigd in „Schachtdoorsne- 
den”. De genormaliseerde schachtafmetingen zijn ook in de 
2e drak zonder wijziging opgenomen in een tabel in metrische 
maten. Daar evenwel de schachtdoorsneden vaak in Engelse 
duimen dienen te worden opgegeven is een herleidingstabel 
aaı het biad toegevoegd 

Dexe normen zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bij de 
Uitgeverij Waltman te Delft tegen de prijs van f 0,30 per stuk 
met inbegrip van verzendkosten. 

N 942 Asardolie. Destillatieproef. (8 biz. formant As) 

N as Bepaling van het troebelingspunt en het 
vioeipunt (4 biz. formant As). 

N 1640 Consistente vetten en aanverwante producten. Be- 
paling van het sulfaatasgehalte. 


N 

Dit blad vervangt de normbladen N 610 . . . 615. Het is ge- 
baseerd »p de A.S.T.M.-normen D 86-46 en D 138-—#41, 
Distillation of gasoline naphta, kerosine und similar petroleum 
produets, Test for resp. Distillation of gasoil and similar des- 
tillate fuel oils. 
N 

Deze norm komt in de plaats van de biaden N 1235 en 1238. 
De beide onderwerpen zijn thans in een blad behandeld, terwijl 
bovendien nu o0k de bepaling van het vioeipunt is genormalı- 
seerd. Het bind is gebaseerd op de A.S.T.M.-norm D 0730 
Method of test for Cloud and Pour points en het voomehrift 
1 P 15/42 Cloud and Pour Points 


N 100 

Dit biad vervangt het 2e hoofdstak van N #00 Minerale 
olien en aanverwante produeten: Bepaling van het asgehalte. 
De bepaling is thans uitvoeriger beschreven en is gebaseerd 
op het 1.P.-voorschrift 0/42 B.Ash of grenses 

Deze bladen kunnen besteld worden in de boekhandel en 
bij de Uitgeverij Waltman te Deift; de prijs van N 942 be 
drangt f 1,10, van N 943 f 0,00 en van N 1640 f 0,30, met 
inbegrip van verzendkosten 
N #52 Voorschriften voor oogbeschermingsginzen 

Tijdens het verrichten van werkzaamleden in de nabijheid 
van intensieve stralingsbronnen is bescherming van de ogen 
tegen de inwerking van schadelijke straling noodzakelijk. Deze 
bescherming geschiedt met behulp van glazen, die de het oog 
treffende hoeveelheid straling in sterke mate verzwakken. Op 
grond van metingen van de straling, die bij verschillende werk- 
zaamheden wordt witgezonden en van de straling die op het 
oog kan worden toegelaten zonder dat beschadiging optreedt, 
heeft de eommissie voorschriften opgesteld voor beschermings- 
glazen ten gebruike bij ovens, glasblazen, autogeen- en eler- 
trisch iassen enz. Daarnan is toegevoegd een vijftal toelich- 
tingen, waarin definities van de gebruikte grootheden, een 
vergelijking met bestaande buitenlandse normen en aanwij- 
zingen voor de keuring van oogbeschermingsglasen worden 
gegeven. 

De Direeteur-Generaal van de Arbeid betuigde reeds zijn 
instemming met de inhoud van de voorschriften. 

Verwacht mag worden, dat deze norm in een behöefte voor- 
ziet. Fabrikanten en gebruikers van oogbeschermingsglazen 
zullen er goed aan doen, bij de vervaardiging resp. aanschaffing 
daarvan de gegeven voorsehriften te volgen. 
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N 002  verkrijgbanr in de boekhandel en bij de Uitgeverij 
Waltman te Deift tegen de prijs van f 0,006, met inbegrip van 

N Koertschalmige kettingen 
i4 bis., formast As) 

Imar de normen N 202 en N 208 (Kortschalmige kettingen 
kraanketting en ankerketting) moesten worden herzien, 
1) voor de nermalisatie van drijfwerk en 
hefwerktuiggen (na overleg met eomminsie Onderdelen voor 
de Scherpebouw) deze biaden in te trekken en te combineren 
un den 

Ten opsichte van de ingetrokken normen zijn op N 981 de 
afmetingen en de toelaatbare mantafwijkingen gewijzigd en 
„ange 

Het normbiad ondersecheidt typen kortschalmige kettingen, 

Type 1 woor hie en swertgelijke doeleinden 

Type 11 vom anker en stuurketting 

Type 111 voor andere doeleinien dan bovengenoemd. 

Voor alle typen worden in con tabel de maten, gewichten 
toeisatbure beiastingen gegeven; de wijze van vervaardi- 
uwing, de eisen voor het materiaal, de beproeving en de toelaat- 
bare maatafwijkingen zijn in de tekst omschreven. 

Het normbiad is verkrijgbmar in de boekhandel en bij de 
witgevernj Waltman te Delft tegen de prijs van 0,60, met im- 
begrip van versendkosten, 


Ult het buitenland 


Er worden thans weder gravisati ingen ter zee uil 
gevoerd en wel in het oostelijk bekken van de Middellandse zee 
de Britse onderzerer Talent”, Dergelijke waarnemingen 
werden in 1046 ook verricht in de Atlantische Ocesah en in 
1948 in het Kannal. De aeebodem in de nalnjheid van de Afri- 
kaanse kunst is #tabiel. Meer naar het Noorden hebben nog 
„teeds beiangrijke veranderingen plants. Het is bekend, dat de 
mama van een groot gebergte soms voldoende aantrekking op 
het aangrenzaend zeewater uitoefent om het zeeoppervlak in de 
nntnjbeid van de kunt van die kunt af te doen hellen. Ten 
zuiden van Uypras heeft dit bij de plantsbepaling ter zee door 
middel von de sextant wel cens ufwijkingen van cen halve mijl 
tengevolge gehnd. De te verkrijgen gegevens, waarbij o.a. van 
echopeilingen en ook van een door de Deense geodetische 
witgeleend slingerapparsat gebruik wordt gemnakt, 
zullen dienen in annsiuiting aan die, welke door de Fransen en 
Italianen in het westelijk deei van de Middellandse zce en 
door Iaatstgenoemden en anderen aan de zeekust werden ver- 


Volgens offieiöle gegevens (Umd. 7890) blijkt in het 4e kwar- 
de waarde von de Britse de VS. en 
Canada, sinds de devaluatie, in ponden sterling gemeten, ge 
stegen, nl. 38 %, Iwger dan in het voorafgnand kwartaal en 
16 %, hoger dan in het le kwartaal van 1040 te zijn doch, in 
dellars gemeten, 4% resp. 19%, Inger dan in deze vroegere 
kwartalen. Ten aanzien van andere landen met cen dollar 
rekening was de export gedurende het voorafgnand kwartaal 
16 %, hoger doch in dellars 20 %, Inger! 


Onlanıs had een offieitie tegenspraak plaats van de geruch- 
ten volgens welke de Franse overheid de Gennevilliers fübriek 
son siuiten en de produche Franse viiegtuigmotoren 
stopzetten. Van het lichte twee-motorige transportvlieg- 
tuig „Dansnult 315’ zul con serie van 885 toestellen gebouwd 
worden. Het prototype ‚„Nord-2300" heeft con bergruimte 
van 48 m’, wanrin plants is voor een 8 t vrachtwagen en 2 
lichtere voertuigen. Met 3300 kg betalende lading heeft het 
con notie-radius van 1500 km met een kruissnelheid van 240 
km per uur. Bij de sochete Hatenu is juist de „G.T.5.-00”, een 
straalviiegtuig met stuwdruk van 3500 kg, gereedgekomen 
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Ken bekende omderneming voor ketelbouw in de omjpeving 
van Londen heeft cen grote waterpijpketel gebouwd, welke 
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4500 kg per uur kan verdampen. Twee van deze keteis zijn be- 
stemd voor cen installatie van de Iraq Petroleum Co. te Qatar 
voor het winnen van drinkwater wit seewater. De ketel be- 
“taat uit drie delen, weike gemakkelijk ter plaatse samengevoegd 
kunnen worden. In het algemeen is rekening gehouden met 
transport over grote afstanden en goede bereikbaarheid van 
de onderdelen. Gestookt wordt met aardgas of stonkolie. De 
trek wordt opgewekt met een 3 pk; motor. De ketel werkt met 
druk van 14,40 kg/em®, 


De Britse Marinebegroting bediragt 103 millioen pond 
Sterling. Niettemin is slechts een klein aantal schepen in aetieve 
dienst eu is voor nieuwbouw slechts #%,%, uitgetrokken van 
bet bedrag, dat bestemd is voor het in stand houden van de 
vioot. Het administratief gedeelte van het personeel te land 
is belangrijk ın aantal ingekrompen doch blijkbaar voorname- 
ın de Ingere loonklassen, de geldelijke besparing niet 
zeer groot is. Er treden moeilijkheden op voor het verkrijgen 
van voldoende bemanning van de beschikbare schepen en de 
beperking van de hoeveelheid brandstof, welke ter beschikking 
gesteld kan worden, maakt, dat niet voldoende ter zee geoefend 
kan worden. Wel zijn grote bedragen uitgetrokken voor speur- 
werk en ontwikkeling op het gebied van afweer tegen moderne 
wapens, met name de nieuwe onderzeeers, waartegen men 
hoopt zieh enigszins op voet van gelijkheid te kunnen verdedi- 
gen, b.v. met torpedo's, welke zelf het doel opzoeken ena. 


De eerste openbare demonstratie van de Rover gasturbine- 
auto heeft op ® Maart onder de supervisie van de R.A,C. op het 
beproevingsterrein van de Motor Industry Research Ass. te 
Nuneaton (Warwickshire) plaats gevonden. Voor de turbine- 
werd het z.g. Nimonie materinal van 
& Co. Lid. te Birmingham gebruikt. Rover was betrokken bij 
het ontwikkelen van de eerste gasturbine-motoren voor vlieg- 
tuigen en hoopt thans deze voortstuwingswijze voor het alge- 
meen automobielverkeer mogelijk te maken. De demonstratie 
is nogt slechts bedoeld om kennis ervan te geven, hoever het 
werk reeds gevorderd is. Er is b.v. nog geen gebruik gemaakt 
van terug te winnen grote uitlantgaswarmte, waardoor het 
brandstofverbruik, in plaats van het dubbele, bijna gelijk ge- 
maakt zal kunnen worden aan dat van een gewone motor. Bij 
de constructie van de turbinemotor is wel reeds rekening ge- 
howden met toevoeging van de betreffende inrichting. Als 
brandstof werd petroleum gebruikt, hoewel ook zulk een tur- 
bine-motor voor benzine of Diesel-olie mogelijk is. De presta- 
ties wekten de beste verwachtingen: in 18,2 sec was de motor 
op gang (7000 omw/min) en 3,4 sec later reed de auto weg. 
Hoewel men geen maximum-snelheid poogde te bereiken, reed 
men tot boven 136 kmh (35,000 omw/min). Het geluid was 
niet onsangenaam, hoewel nog geen geluidsdemper was aan- 
gebracht. Voor alle snelheden heeft men uitsluitend het gas- 
pedaal nodig. Alleen voor achteruit moet omgeschakeld wor- 
den. Men bedenke te dien aanzien echter, dat het naar wij 
vernemen — om een motor van 300 pk ging, waarvan inmiddels 
opmerkelijk is, dat deze in zo kleine ruimte een plaats vond. 


Ken papierfabriek in Engeland heeft cen belangrijke ver- 
betering van haar produet verkregen door voor bepaslde 
vaten en onderdelen, voor welke tevoren hard hout werd ge- 
bruikt, kunststof met bijaonder glad oppervlak toe te passen. 
De kracht en de chemische werking van de pulpstroom was 
n.i. voldoende gebleken om nu en dan vezels uit het hardhout 
te liehten, welke vezels de papiergrondstof deden samen- 
kiuiten; hierdoor ontstonden gaten en andere gebreken in het 
papier, waarvan men thans in deze fabriek geen last meer heeft. 


De üzer- en staalindustrie in India bevindt zieh hoofd- 
zakelijk in het Noordoosten, waar de vindplaatsen van erts en 
voor hoogovens geschikte steenkool onderling niet ver vancen 
liggen. De Bihar-Orissa lagen, welke aan de opperviakte ontgon- 
nen kunnen worden, voornamelijk rijk hematiet bevattend met 
60-— 68%, ijzergehalte (phosphor meestal niet veel meer dan 
0,03%, doch soms 0,1%) worden op 5 milliard t geschat. 
In de centrale provineies is een reserve van #75 millioen t 
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erts van dezeifde kwaliteit geeonstateerd. Deze bevindt sich 
echter op ongeveer 640 km van de naastbüjgelegen tot nu toe 
bekende vindpiaatsen van steenkool, geschikt voor hoogovens. 
De enige voldoende grote lagen van deze, in Bihar, worden op 
7,5 milliard ton geschat en zullen over hoogstens 65 jaar uit- 
geput zijn. Er zullen dan ook maatregelen genomen worden 
deze steenkool door cen juist gebruik alleen voor datgene, 
waarvoor deze onmisbaar is, te sparen. De totale hoeveelheid 
“teenkool, grotendeels gelegen in Bihar en Bengalen wordt 
geschat op 16,5 milliard ton. De grootste ijzerafnemer voor de 
oorlog was Japan. Talrijke produeten der staalindustrie, welke 
India niet voldoende kon voortbrengen, werden wit Europas 
ingevoerd. De eigen productie ging voor 60%, naar de «poor- 
wegen. Het gevolg van de depressie tussen de beide oorlogen, 
welke niettemin gepaard ging met cen grote bevolkingsaanwas 
gedurende de iInatste 20 jaar, is een uiterst gering binnenlands 
staalverbruik in verhouding tot de bevolking. Dit verbruik is 
in India 8,18 kg per hoofd per jsar, terwijl het in de V.S. 
340,5 kg (of bijna 108 maal zoveel) en in Gr. Brittannie 272,4 kg 
(of bijna 86 maul zoveel) per hoofd per jaar is 
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BOEKENNIEUWS 
Korte aankondiging 


ÜOVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ADMINISTRATIEVE 
VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWNLIVERHEID. 37 x 24 
em. 79 pp. Vitg. Ned, Instit. v, Aannemers Groot- 
bedrijf. 

Deze uitgave heeft ten doel klaarheid te brengen aan- 
gaande de thans geldende, zeer uiteenlopende, bepalingen 
in een zestal sectoren door deze vergelijkbaar te maken, 
Het momenteel meest toegepaste voorschrift is bij de verge- 
lijking tot leidraad genomen, de A.V. van Waterstaat. De 
andere seetoren zijn: Algemene Administratieve voorschrif- 
ten, Wederopbouw, Genie, Spoorwegen en Rijksgebouwen- 
dienst. 

De uitgave is een hulpmiddel ten dienste van Commissies 
met name die, welke 16 Nov. 1948 werd ingesteld door de 


Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Oorlog en van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting om meer cenheid te 
brengen ın de voorwaarden van aanneming, doch ook ten 
dienste van andere belangrhebbenden. 


PERSONALIA 


Huldiging Prof. dr ir H. S. Hallo 

Op Donderdag 1 Juni a.s. des namiddags om 2.80 uur 
za| in de grote oollegezaal van het gebouw voor Werktuig-, 
Scheeps- en Vliegtuigbouwkunde, Nieuwe Laan 76 te Delft 
een bijeenkomst worden gehouden ter huldiging van prof. 
dr ir H. $. Hauıo ter gelegenheid van zijn afscheid als hoog- 
leraar aan de Technische Hogeschool. Allen die van hun 
gevoelens nopens de scheidende hoogleraar willen doen bilj- 
ken, zijn in deze bijeenkomst hartelijk welkom. 


Dr ir Z. vax ver Meer is bij K.B. bensemd tot ridder 
in de orde van de Nederlandse Leeuw. 

Ir A. E. Roxsr van Limsuno is sinds 24 April 1050 werk- 
zaam als scheikundige bij de Nederlandse Linoleumfu- 
briek N,V., te Krommenie. 

Ir R. Disksmoonn is door de Gemeenteraad van Rotterdam 
benoemd tot Direeteur van de Gemeentelijke Vervoer- 
en Motordienst, Reinigingsdienst en Ontsmettingsdienst 
te Rotterdam, met ingang van I Juli 1980, 

Prof. ir E. R. Hoxperınk gaat binnenkort op witnodiging 
van de International Bank for Reconstruction and De- ; 
velopment te Washington als lid van een misie van des- 
kundigen naar Washington en vervolgens naar Turkije, 
om een uitgebreid rapport over de ecomomische ontwik- 
keling van Turkije uit te brengen. Zijn aandeel zal be- 
staan in het adviseren in verkeersproblemen. De duur 
der missie zal ongeveer vier maanden zijn. 


Technischef Hogeschool te Delft 
Geslaagd voor het examen voor: 
eiviel landmeter: 

W. en R, Pıeranson. 


VERENIGING VAN DELFTSE INGENIEURS 
'»-Gravenhage, Prinsessegracht 23, Tel. 110481, Giro 5870 
Contributie 1950 

De contributie voor 1950 is sinds 1 Januari j.l. invorder- 
baar; bij betaling na 1 Juni a.e. wordt f 0.25 extra ver- 
schuldigd voor inningskosten. 

Ik verzoek de leden, die deze contributie en (of) het 
abonnementsgeld voor De Ingenieur (e.v. ook voorafgaande 
jaren) nog niet betaalden, daarom dit alsnog te willen doen. 


A. Tijdelijke leden (studenten): . . J 2 
RB. Gewone leden: 
a. gediplomeerd in 1946, '47, '48, en ’50 38 
Zij die in 1950 reeds tijdelijk lid waren be- 
talen over 1050 n08 . PR 
(daarna eveneens f 3.) 


Het abonnementsgeid voor de leden, die door tussenkomst 
van de Vereniging De Ingenieur ontvangen bedraagt: 
a. voor hen die in Nederland, Indonesi&, Suri- 
name of het gebiedsdeel der Antillen wonen f 10.50 
b, voor ken, die in het buitenland wonen S 18.50 
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De betaling der verschuldigde gelden kan hier te lande 
het gemakkelijkste geschieden door overschrijving of 
storting op onze postrekening no 5876. 

Aangezien de overmaking var gelden uit Indonesi& thans 
met veel moeilijkheden gepaard gaat, zal ik het zeer op 
prijs stellen, als de aldaar vertoevende leden ons de gelden t 
willen doen toekomen door mmddel van een bank- of andere 
relatie hier te lande. 

Mocht dit echter beslist niet mogelijk zijn, dan dient de 
betaling te geschieden door storting of overschrijving op 
onze rekening no 7767 bij de Ned. Handel Mij. (Factory) te 
Djakarta dan wel aan onze correspondent ir J. H. Becke- 
Schoolweg 9, Hotel de Leyen, Djakarta. 

In het algemeen verdient betaling door niet in Nederland 
vertoevende leden door een relatie hier te lande de voor- 
keur boven betaling per wissel of op andere wijze, aangezien 
op deze betalingen hoge onkosten vallen. 


De Penningmeester. 


Plaatsingbureau 


Het Ministerie van P.T.T. van de Keizerlijke EKithiopi- 
sche Regering vraagt drie ingenieurs: 
1. lemand met langdurige ervaring, zeer goed op de 
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van de imstallatie en bediening van 7D Automas- 
tische schakelapparstuur. ınoet ook onderricht kunnen 
geven in de afregeeling en het onderhoud van bovengenoem- 
de uitrusting, met inbegrip van kabels en bedrading. De 
candidant zul technisch en administratief chef van een 7D 
Automatische Telefoonmwentrale in Addis Abeba zijn en zal 
witeindelijk eventucel met de zung voor cenzelfde uitrusting 
in de prowinsies belast worden. De candidast krijgpt een 
contract voor drie jaar, dat na afloop van de termijn ver- 
lengd kan worden. Overtocht voor de candidast en gezin 
naar Kthiopie en terug wardt betaald. Voor gemeubileerd 
flat, bevattende huiskamer, vetkamer en siaapkamer, bad- 
kamer, stromend water en eleetrisch licht wordt gezurgd. 
Eventucel vergoeding van 150 Fth, dellars per maand io 
plants van gemeubileerd flut. Klimaat, 
in Addis Abeha voldoende 

2. Ken ingenieur voor de aunleg van lijn- en kabelnet. 


vordselpositie en 


Hij moet praetische en theoretische ervarıng hebben in de 
inerma genoemde werkzuamheden. Met 
varıng wordt bedoeld, dat de candidast in staat zijn 
onder- en hovengrondse kabelnetten met toebehoren te ont- 
werpen en ann te leggen. Onder practische ervarıng wordt 


theoretische er- 


verstaan de kundigheid om aan het witvoerend personeel 
te tonen hoe de werktuigen en meetinstrumenten gebruikt 
moeten worden voor het ultvoeren van de volgende werk- 
: 
1. het spannen en annleggren van bovengrondse locale en 
interlocale kabels en lüjnen, 
het leggen en splitsen van ondergrondse locale en in- 
terioenie kabels, met inbegrip van gepupiniseerde 
het meten en balanceren van lijnen voor en na het 
splitsen, 
het meten en loenliseren van storingen in boven- en 
ondergrondse kabels, 
het ontwerpen, aanleggen en installeren van boven- en 
het onderling van 
aftak-kabels in kabelkasten en het aunbrengen van 


omdergrondse kabels, verbinden 


bovengrondse aftakdımen, 


de construetie, de installatie en het meten van fan- 

toom geleidingen 

versterkers-apparatuur voor bovengrondse en onder- 

grondse kabels en lijnen, 

draaggolf-apparatuur voor boven- en ondergrondse 
kabels en lünen, 
bescherming van telefoonlijnen tegen physische en 
eleetrische beschadiging, veroorzaakt door hoogspan- 
singndraden, 

10, bescherming van kabels tegen induetie, 

invloeden 


8 Ken kundig radio-ingenieur in staat zorg te dragen 


cortosie en 
elertri Hy tische 


voor de bediening van de radio-omroep, radiotelefoon en 
Thans geldende 
Kthiopische dellar 
dollar 20.20 Belg. fr 
Noome kr; Etinopische dollar 
P.T.T 
mengewerkt of in dienst van P.T.T. 
weest zijn, genieten voorkour 
“00-730 Eth, dollar per maand naar bekwaamheid. 1 
maand vacantie per jaar, of cen extra vergoeding van 1 
maand salarıs. 
Sollieitaties te richten ann the Ministry of Posts, Tele 
graphs & Telephones, Addis Abeba, Ethiopie 
De Administrateur, 
ir. A, E. G. J. Kıyama. 


koennen 

1.75 Zwitserse fr.; 1 Ethiopische 

7.11 Ethiopische dollar 20 
2.04 Zweedse kr 

Administraties hebben sa 

Administraties je 

Het aangeboden salarıs is 


Candidaten, die met 


PROGRAMMA VAN VERGADERINGEN 


Lausevın, direeteur Regie Autonome des Trans- 
port Porisiens, chef Service des Etudes du Conseil Superieur 
des Transports 
Onderwerpen: 

19.20 wur: La coordination des Transports en France, 
15.00 wur: Les Transports Urbains, 

Kir zul gelegenheid zijn om 13.00 uur gezamenlijk de koffie- 
masltid te gebruiken in het Restaurant den Hout, Bezuiden- 
hout 11-18, /2,50 per onuvert, alles inbegrepen. (Afrekening 
ter plante) 

Aunmelding op aun de leden toegezonden kaart uiterlijk 
15 Mei as 

De Secretaria, 
Ir W. J. Benpexıs van 


Afdeling voor Werktuig- en Scheepsbouw 


ı8oste vergadering op Woensdag 24 Mei 1950 
in „‚Espianade” te Utrecht om 14.30 uur 


Opening 

Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 1949 (Zie De 
Ingenieur u® 15 van 14 April 1950). 

Voordracht van prof. dr ir €. B. Brezexo over: 
Het Technisch Hoger Onderwüs 
Branding. 

Mededeling van de Voorzitter. 

Vitreiking van de Gouden Erepenning van de Afdeling 
voor Werktuig- en Scheepsbouw aan de heer ir J. Overnwao 
thans gedelegeerd Commissaris van de N.V. Stork, Henge- 
lo (O.) door de President van de Raad van Bestuur van 
bet K.I.v.I 

Sluiting, waarna gelegenheid zal bestaan de heer 
te complimenteren. 


in de 


De Seeretaris, 
Ir J. Wınoscaur 


Afdeling voor Gezondheidstechniek 


Gecombineerde ledenvergadering 
king met de Nederlandse Vereniging voor Voe- 
dingsleer op Woensdag 24 Mei 1950 in Cafe-Res- 


in samenwer- 


taurant ‚„‚Den Hout”, B 
's.Gravenhage 


Conserveren van Voedingsmiddelen 


weg 11-13 te 


Onderwerp: 


‚Agenda 

Voormiddag, aanvangende 10.00 uur 

a. Bederf van voedingsmiddelen in verband met de volksgezond- 
heid door dr A. Czanensuno, Hoofd van de Veterinaire Af- 
deling van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 

b. Bestrijding van het bederf van vordingsmiddelen door ir W 
A. A. Brawcue Bacteriologisch Laborato- 
rium N.V. H. Hartog's Fabrieken, Oss 

Namiddag, aanvang 14.00 uur. 

e. Technick van de voedselconservering door dr ir J. P. K. vax 
pen Sreun, chemisch adviseur Lever Brothers en Unilever 
N,V,., Rotterdam 

Diseumie 

Tussen 12.830 en 14.00 uur zal er gelegenheid zijn tot het nut- 

tigen van een gemeenschappelijke lunch in Cafe-Restaurant 

„Den Hout”. Kosten f 2,75 per persoon, te voldoen aan de 

kellner 

De Secretaris, 
Ir D. Zumsen. 
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Ledenvergadering op W 31 Mei 1950, 
namiddags 14 wur, in het vÄan 
Instituut van Ingenieurs, 
gracht 23 te ’s-Gravenhage 

Agenda: 
1. Opening 


2. Notulen van de ?8e Ledenvergadering 


8 


Voordracht te houden door dr ir H. vax Rınssex, over 


het onderwerp: 
Technick en cultuur 


Een resume van de te houden voordracht in de vorm van 


een 19-tal stellingen volgt (onderstaand). 


Nassauplein 42 
Alkmaar 


de Secretaris, 
Drir W,M. Rossum pu Cuarrei. 


Techniek en cultwur. 


De ingenieurswereld verkeert in de bevoorrechte positie, 
dat althans op kaar eultuurgebied nog prestaties geleverd 
worden, die bet eultuurniveau duidelijk doen stijgen. Het 
succes der techniek is zeifs nog steeds verrassend zowel 
door de snelheid der ontwikkeling als door de rijke verschei- 
denheid van produeten en diensten, die de techniek ver- 
schaft. Overal eklers neeınt de aarzeling en de onzekerheid 
over de te kiezen weg voor het menselijk handelen en over 
de perspectieven op die weg gestadig toe. 


. Minder bekend is het, op welke wijze de moderne techniek 


als eultuurbasis invloed uitoefent op de inrichting onzer 
samenleving, en dat zij daardoor een van de belangrijkste 
ovorzaken is van de cultuurcrisis, die haar stempel op onze 
eeuw drukt. Het schijnt met name dat, onze maatschappij 
in een overgangsstadium verkeert, waarin de structuur 
van deze een ingrijpende wijziging ondergaat. Deze wijai- 
ging betreft de organisatie der samenleving. 


. Het maatschappelijk proces, dat door de moderne techniek 


sinds 150 jaar in beweging is gezet, begon met de bedwin- 
ging van de natuur en met de ontsluiting van haar bron- 
nen. De wetenschappelijke methode, die daarbij gevolgd 
werd, is vervolgens ook toegepast op de organisatie der 
samenwerking in de industrieie verbanden. Thans ver- 
keren wij in het stadium, dat deze methode in toenemende 
mate wordt toegepast op de organisatie der samenleving 
buiten de fabrieken, een samenleving, waarvan de moderne 
techniek met haar producten en diensten het fundament 
vormt. 

De analyse van de moderne techniek leert de betekenis 
van een en ander verstaan. 

Vergelijking met de techniek wit vroeger tijden doet ons 
zien, dat de moderne techniek met ander gereedschap en 
volgens een andere methode te werk gast. Er is een split- 
sing gekomen in de techniek, waardoor een gebied van 
voorbereiding (ontwerpen) en uitvoering is ontstaan. In 
grote lijnen is de activiteit van de men. verplaatst naar 
het gebied van voorbereiding, terwijl de uitvoering van de 
technische vYorming in hoofdzaak volgens ontwerp en met 
behulp van het moderne gereedschap geschiedt. 

Dit moderne gereedschap, de technische operator, is ver- 
geleken met het oude gereedschap in hoge mate zelfstan- 
dig in zijn vormende funetie. Overigens is een kenmerk 
van de technische operator, dat hij de transformatie van 
de structuur van energieön bewerkstelligt (draaibank, tur- 
bine, hoogoven, zender). 

Het oogmerk van de moderne methode is, dat men op een 
afstand, naar tijd en plaats door middel van wetenschap- 
pelijk geformuleerde ontwerpen en voorschriften, de pro- 
dueten en de produetie beheerst en beheert. 

Deze wetenschappelijke beheersing vordert allereerst, dat 
men het natuurproduct, ak uitgangspunt van de techni- 
sche vorming, zodanig zuivert, dat men in de produetie 
niet voor verrassingen komt te staan. Voor zover nodig 
isoleert men ook het milieu der technische vorming, even- 
eens met het oog op oncontroleerbare invioeden. 
Vervolgens zal men, reeds t.b.v. de toepassing der methode, 
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de produetie met behulp van technische operatoren waar 
mogeljk in de plaats stellen van die door arbeiders met 
hun gereedschap, omdat de arbeider door zijn vrijheid 
altijd een onzekere factor meebrengt voor een op afstand 
te Yeiden en te beheersen produetie. 

De moderne methode is nu, dat men de in de techniek op- 
komende problemen afzondert, generaliseert en deelt om 
voor de eenvoudigste deeiproblemen oplossingen te z200- 
ken: bouwstenen (staal, het afdrasien), die in de den of 
andere variatie geintegreerd een bepaald product of pro- 
duetieproces opleveren. 

De methode leidt door de veelheid der variaties tot massa- 
productie, waarvan de massale eindproduetie een specinal 
geval is. Bovendien leidt het op die wijze voor vele be- 
stemmingen vertakte, en in vele stappen bestaande pro- 
duetieproces van nature tot witbreiding der indu- 
striele eenheden, die wel om andere redenen hun grenzen 
bebben, maar niettemin zeer veel groter zijn dan produetie- 
verbanden volgens de oude methoden en met handgereed- 
schap. 

Het verschil tussen de oude, persoonlijke wijze van leiding 
en de moderne wetenschappelijke wijze is: De eerste 
geeft een soepel en fluctuerend verband van leiding en ge- 
leiden, de laatste neigt naar een constant, wetenschappe- 
tik ontworpen frame van samenwerking in de deelfuneties; 
bi) de moderne methode is de coördinatie der deelfuneties 
voor rekening van de leiding. (De moderne specialisatie 
is een isolerende specialisatie); daar de moderne methode 
de tendenz heeft de productie zoveel mogelijk van boven 
af te beheersen, zal men er naar streven de deelfuneties 
zeif door voorschriften vast te leggen (lopende band); 
zodoende bestaat in de moderne techniek de tendenz van 
een verschuiving van de verantwoordelijkheid (in vrij- 
heid) van de basis naar de top der organisatie. 


‚ Arbeiders in de fabriek treden voornamelijk op, a daar 


waar de bediening van hnische ope en niet door 
automatische regeling of schakeling kan worden opge- 
vangen, b waar technische operatoren ontbreken en we- 
tenschappelijke leiding op afstand onmogelijk is (instru- 
mentinakerij), waar technische operatoren nog ontbre- 
ken, maar de deelfunetie wetenschappelijk beheerst wordt 
(herhaalde arbeid aan de lopende band). 

Voor alle arbeid in de fabriek en ook op de kantoren en 
laborstoria is de isolerende funetieverdeling in het alge- 
meen in praktijk gebracht. Voor wetenschappelijk te ont- 
werpen en zo te determineren arbeid (geval ec) vervangt 
de arbeider een machine, 

De techniek oefent door haar massaproduet een nivelle- 
rende, en door haar diensten een integrerende werking op 
de samenleving uit. 

De technisch-wetenschappelijke methode inspireert door 
haar succes, en de dominerende positie der industrie 
dwingt de maatschappij tot toepassing van de Weten- 
schappelijke methode van organiseren ook buiten de fa- 
briek, waarin voorlopig minstens de ondernemingen, de 
handel in het algemeen en de Staat begrepen zijn. 

Dit leidt tot de door Bunxnam gesignaleerde bewindvoer- 
dersmaatschappij. 

De methode heeft de tendenz van totalisering der samen- 
leving, van verschuiving der verantwoordelijkheid naar 
de top, van isolerende functiedeling en zo mogelijk ook 
van fixatie van de deelfunetie, met name aan de basis der 
organisatie. 


« Gast dit proces voort, dan leidt het in toenemende mate 


tot verval der demoeratie, tot inperking van de vrijheid 
van het ondernemen, tot versehuiving van het economi- 
sche naar het organisatorische, tot machtsconcentratie 
san de top, tot passiviteit, onvrijheid, nivellering van de 
persoonlijkheid en kuddevorming aan de basis der orga- 
nisatie. 


. Er zij opgemerkt, dat o0k het streven naar georganiseerde 


sociale rechtvaardigheid en bestaanszekerheid voor de 
mens altijd gast ten koste van de verantwoordelijkheid 
en vrijheid van die mens. Men moet zich dan afvragen, 
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wat under de gegeven omstandigheden de ernstigste in. 
Het verval van de verantwoordelljkheid in vrijheid, of het 
tekort aan ucrkerheid en ann soeiaal recht. 


Medeseggenschap (waarvanı nen geen bedrijfsdemooratie 

muwr verwachten) en voorlichting over de inrichting en 

arbeid van de onderneming dienen de isolerende funetie- 

deling een tegenwicht te grven 

Maar vooml automatische, herhaalde memsenarbeid 

door te ontwikkelen technische operatoren vervangen » Opening van de vergadering. 

worden. En »0 lang dit niet bet geval is, dient dit rostine- . Mededelingen van het Bestuur 

werk afgewinseld te worden met arbeid, die inspanning 3, Inieiding door ir M. ox Bauys, hoofdingenieur van de 
van bemid en handen vordert Kijkswaterstaat, over: 

in de mastschappij moet in het algemsen de decentrali- 
atie, de vorming van kleinere en de »preiding 
van de verautwoordeljkheid bevorderd worden, alhoewel 
de weerrstanden daartegen, voortvioeiende wit de maat 
sehappelijke tendenz van cmze tijd, enorm zijn Romivraag. 

Buiten het gelned van de arbeid dient men de gelegenheid . Siuiting van de vergadering. 
te scheppen (en het waarnemen daarvan te bevorderen) 

voor con vrijer, setiever, pensoonlijker, rustiger en zin- Opmerking: 

voller teneinde ook daar de pemoon- 
demintergratie en het wassend nibilisıne tegen te gaan. 
Ook in dit geval zijn grote moeilijkheden te overwinnen, 
das de mens selfs in zljn vrije tijd buitengewoson sterk ge- 
bunden is aan het schema der mastschappij 


De werken vÄn de afdemming van de 
Brieise Maas c.a., weike werken voor en na de ver- 
gudering zullen worden bezocht. 


Het volledig programma van de excursie zal op de aan de 
leden te genden eonvoeatie worden aangegeven. 


Hoefbiadinan 68 De Secretaris, 


Dr ir H.v. Rınasen, Den Haag. ir ıe Noseı, 


AGENDA VAN VERGADERINGEN 


13 Mei 1060. Ned. Ver, voor Bodemverzorging te Amsterdam (zie biz. A. 176). 
*ı5 Mei 1950. Vereniging van Delftse Ingenieurs te 's-Gravenhage (Diligentia). Aanvang 13,00 uur, (Zie biz. A. 227). 
*ıi6 Mei 1980. Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde, Afd, voor Gezondheidstechniek, Afd. voor Krijgskundige 
techniek te Utrecht (Kaplanade). Annvang 10.00 uur. Sprekers: Ir H,A. van Werkzaamheden van hei 
Divisie-genie-bataljon van de T- Dec.-divisie in Indonesie. Ir F. Ü. Mauss: Ervaringen op watervoorzieningsgebied 
wor troepen in de tropen (Zie biz. A. 211). 
Mei 1950. Afd, voor Mijnbouw in samenw. m. het Ned. Geol. Mijnbouwk. Genootschap te '*-Gravenhage in het 
gebouw van het K.I.v.I. Aanvang 15.00 wur. P, Porxann: The Bassinger Percussion Rotary Drill. T. J. van 
pen Zee: Tertonische modellen (zie biz. A. 241). 
Mei 1050, Ned. Natuurkundige Vereniging te Utrecht, Bijlhouwerstraat 6. Aanvang 14.80 uur. P. M. Exopr: 
Een niewwe fotografische methode voor spectroscopie van langsame neutronen (met demonstratie) en $. F. 
Kırsena: K- Absorptiekanten van enkele overgangsmetalen en hun verbindingen. (Zie biz. A. 237). 
Mei 1950. Afd. voor Verkeer en Verkeerstechniek in samenwerking met het Ned. Verkeersinstituut te 
’uGravenhage in het gebouw wan het K.Lv.I. Aunvang 10.30 wur. M. Manc. Lansevin: La cooordina- 
tion des Transports en France. Les transports Urbains. (Zie biz. A. 232). 
Mei 1950. Afd. voor Gezondheidstechniek in samenwerking met de Ned. Ver. voor Voedingsleer te '-Graven- 
(„Den Hout’ ). Aanvang 10.00 wur. Diygvergadering over: Conservering voedingsmiddelen. Sprekers: 
Dr A. Cranennuns, ir W. A. A. Bıancue KorLensmin en dr ir J. P.K. van pen Sreun. (zie bladz. A 252). 
*24 Mei 1050, Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw te Utrecht (Esplanade). Aanvang 14.30 uur. a. Prof. dr 
ir ©. B. Biezeno: Het Technisch Hoger Onderwijs in de Branding (zie biz. A. 252). b. Uitreiking van 
. de Gouden Erepenning der Afdeling (Zie biz, A. 280). 
*25 en 26 Mei 1850. Afd.voor Kleetrotechniek. Vacantieleergung 1950 over: Electromotoraandrijving. (Zie biz. A. 198). 
*31 Mei 1050, Afd. voor Technische Eoonomie te '#-Gravenhage in het gebouw van het K. I. v. I. Aanvang 
14.00 uur, Dr ir H. van Rınssen: Techniek en Cultwur. (Zie biz. A. 258). 
Juni 19050. Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw. Excursie naar Denemarken. 
Juni 1850. Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde te Rotterdam. Exeursie naar de werken van de Brielse 
Maas. Annvang 10.80 wur, IrM. pe Bruvn: De werken van de afdamming van de Brielse Maas. (Zie bla. A. 254). 
*ı5 Juni 1950. Afd. voor Chemische Techniek in samenwerking met de Sectie voor Chem. Technol. der N.C.v, 
te Utrecht. Symposium: p,-meting in de chemische industrie, (Voorlopige mededeling). 
20 Juni 8 Juli 1950, Conf. Internat. des Grands Reseaux Kleetriques (C.1.G.R.E.) te Parijs (zie biz. A. 48) 
*5 Juli 1850. Afd, voor Bouw- en Waterbouwkunde, Seetie Utiliteitsbouw, te Eindhoven. Symposium: Het 
vraagstuk van hoog- of laagboww in de utiliteitsbouww. (N.B. Gewijzigde datum!) (Voorlopige mededeling). 
24 Juli Aug. 1950. IVde Internat. Bodemkundig Congres te Amsterdam (Indisch Instituut). (Zie biz. A. 78). 
2-12 Aug. 1050. Binnen- en Buiten!. exoursies van bovengenoemd Congres. 


Iahoud ALGEMEEN GEDEELTE 19%: Het internationaal congres te Parijs over het drijven van steengangen en gulerijen, 
door ir ©. BE. P. M. Herinneringen aan wijlen dr ir P. Venuasen Len., door dr irV.J.P.oe Broog van 

Berichten van allerlei aard: Mylpaal 1950, Nationale Tentoonstelling te Arnhem. Cobouw-prijsvraag 1950, Transport van een 
grote transformator in Nederland. Gebroken fluorescentie-lampen. Hoofdeummissie voor de Normalisatie in Nederland, Ter 
eritiek gepublicvente normbiaden. Vit het buitenland Boekennieuws: Korte aankondiging. Personalia. Vereniging 
van Deiftse Ingenteurs: Contributie 1930. Plaatsingburcau Programma van Vergaderingen. Agenda van Vergaderingen. 
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Voor het laten vervaardigen v 


kleine geperste 
metalen massaproducten 


tot max. dikte van | mm 


moet u zijn bijs 


METAALWARENFABRIEK „PERSTAM” 


OOYSEWEG C 110, ZEVENAAR,. 
TEL. 326 (K. 8360) 


Zendi bij uw sanvragen monster of scheis en aantallen. 


FORMATOREN 


INTERNATIONAL ONDERMEMIHG 
NSFORMATORENFA BRIER 


 TRANSEO 


ELECTRISCHE 
INSTALLATIES 


Voor Centrales 
$Spoor- en Tramwegen 
Fabrieken en werkplaatsen 
Bruggen en sluizen 
Pompstations 
Grote gebouwen 


N.v. GEBR. VAN SWAAY 


Stadhoudersiaan 16.18 | — Telefoon 39.48.63 
's-Gravenhage 


ENGINEERING, Vol. 10 — nr 4398 van 21 April 1980 

OÖ. Moanıs The reduction of ground vibratiens from biasting ı ations 
Le#-MeCaiı system of prestressed concrete 

Electrieity supply in Austria 

Cathode-ray tubes for television 

Ölass-working machines for television cathode-ray "tubes . 

jJupe: Electronic pressure-messuring instrument . 

Eleetric discharge lamps for dayiight proben 

single-phase spot-weider .. 


THE ENGINEERS DIGEST, Vol. — nr 4 von 1980 
1. Kowcz (Hongarije): Electric sprak machining (I) 

(Amerika): Isotopes as tools of em; ineering 
Ww. F. (Nederland): The powder 
Gsıoea (Zwitserland): influence of twist in turbine blades on natural 


- 


frequenctes and directions of vibrations 
O. Licatwrre Change wheel gearing Il) ... 4 
josse (Frankrik): Deformabie gas vessels as proisstive 

for power transiormers 2 2 
A. E. Leouc (Beigit): The oxy-kinetic flame eutting "process. 
Horrmann (Duitsland): Heat reflesting paints. 22 
5. Tour en L. Fiercner (Amerika): Hot spot machining work 

temperatures of S00r, 1000" and P 
M. M. Davınov (Rusland): Linking “ the waters of the Ob with. the 

and Caspian Seas . 
SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG, Jg. 68 — ar I6 van 

W, Baukontrolle im Eisenbetonbau 
E. Tageslicht und Raumkelligkeit ... 
SCHWEIZER ARCHIV, jg 16 — nr 2 van Maart 1980 

Vı, Zupnin: Magnetische Eigenschaften von Stahl 


P. Vrrovse en A. Summen: Lieber den der Ireien Oberfläche 
auf die Verformungsbehinderung im vielkristallinen Werkstoft ... 
A. Sıman en F, V:rovsc. Lieber den Wirkungsbereich der Spannungs- 
F, Vırovee eber die Oröss# der Querzahl bei überelastischer 
Verformung 3 
W.M. H. Schutze: Die Abhängigkeit der dielektrischen Eigenschaften 
von den physikalischen Trock hei lackfiimen 
E. Zur Darsteilung des Stabil itätsgebietes bei 
aufgaben mit Milte der Hurwitz-Determinanten .. 4 


ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE, je. 2 — 
nr 12 van 21 April 1980 
esei-Einspritzpumpen als Förder und Druck» 
K, Düwsiı: Die neuwzeitlichen Pahrtregier an Dampffördermaschinen 
W. Hunsinoer en H. W, Trägheitsiose Temperatur- 
messung an schnelibewegten Üegenständen ‚insbesondere beim 
Brennhärten 6 
W. Öemeinsame Berechnungswiesen. für "baustatische fahr- 
dynamische und Trassierungs-Aufgaben ... 5 


INGENISREN, ) nr 15 van 15 April 1980 

E. W. Jensen 5 

H. Cansrensen: Moderne udvikdingen dieselmotor- 
anlaeg med store ydelser 7 


IDEM, je. 5% nr 16 van 22 April 1960 

J. Keınino "Biolagish at stoffer i tabo- 
ratoriet .. 


TEKNISK TIDSKRIFT, je. 90 — nr 16 van 22 April 1080 

O, Wanne: Självkostnadsberäkning vid mekanisering av te 
j. van per Krompläterade motoreylindrar .,.. 

T. Värmeöverföring genom gassträlning .. 


>> 


BOUW. EN WATERBOUWKUNDE 


ENGINEERING NEWS-RECORD, Vol. 144 nr 14 väaNn 6 1950 
Hearings bring small change in federal-ald highway bill. 
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E. Geonae Orooved nalls strenghten house frames. 
Tree-like laboratory for wax research 


IDEM, Vol, 
Totl- road building rises sharply 

How to put across a sound program "tor sewage treatment. 
P. Anpensox: Building a buliding Inside a 

New life for a 2%-year old bridge 


PUBLIC ROADS, Vol. 26 — nr I van April 1950 
H. D, Continuwous reinforcement in conerete pavement 23 25 


LA NAVIGATION DU RHIN, je. 2 — nr A van A 
Y, Fennaron: La modernisation du röseau naviga 


TRAVAUX, je 4 or 187 van Mei 1050 
R, Levi: Le chemin de fer et les sites he sie MD 
N, Dimmer: Le beton & clair occlus 
A. Lızann: Nouveaun phenomenes de plastification, concernant ies | 

en ncier doux et le beton precontraint decouverts gräce aux exten- 

someires resistance electrique 14 17 


tr 13 van 30 Maart 1960 


1950 


> BAUINGENIEUR, ja. 25 nr 4 van April 1090 
Tore: Die Entwicklung der Bogenstaumauer zur beherrschenden 
Bauform für den Ausbau der mitteleuropälschen Wasserkräfte (IN ss 16 

O. Gsar: Versuche mit Nietverbindungen oo 27 

F.W. Weirkina: Hängebrücken unter statischem Wind, 


Fotxtopieön artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Instituui 
von Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Seeretaris, Prinsensegrachi 
29, 's-Gravenhage tegen de prijs van f 0,50 per gefotografeerde bladzijde 
tot A 4 (Imgenieur's) formaat. Bij grotere malen worden 2 foto’s per 
bindzijde genomen. 
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LINDEIEVES N.V. J. W. BROUWERSPLEIN 20, AMSTERDAM-Z. — TELEF. 25803 — 8 LUNEN 


KOMEETSTAAL — HARDMETAALBEITELS 


Wij leveren deze beitels in de kwaliteiten 51-52-53-G1 en HI 
— met elke gewenste spaanhoek — 


De beitels worden geheel ut Zweeds materiaal vervaardigd 
Werktuigenfabriek - Komeetstaal- Hamburgerbroek Doetinchem 
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®Koudgetrokken, 
naadloze precisie- 
buizen, in diverse 


maten en prolielen. 


®Koudgetrokken, 
naadloze precisie- 
buizen, gebogen 
voor alle doeleinden 
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JELEN-EN BUIZENFABRIEK 
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STALEN 
STAPELBAKKEN 


voor 
MAGAZIN 


N.V. DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN 
Damrak 28-30 - Amsterdam-C - Tel. 64841 (4 lijaen) 
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N.V. tot Aanneming van Werken w/h H. }. Nederhorst 
Turimarkt 8 - Gouda Teleioon 2631 


met en BECHE luchthamer! 


Nieuwe vereenvoudigde uitvoering 
Hand- zowel als voetbediening 

e V-riem overbrenging 

e Spoedige levering. 


Thans weor loveorbaar: 


Modellen L.1ı L. 2 L.3 
valgewicht 40 kg 65 kg 100 kg 
aantal siagen/min.| 210 200 190 
totaal gewicht 1400 kg | 2100 kg | 3200 kg 


R.S.Stohvis & Zonen... 
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Doch denkt U nu niet, dat dit voorbeeld op-zich- 
zeif staat 

Wij zouden U zeer vele afbeeldingen kunnen tonen 
van bouwwerken in binnen- en buivenland, bij 
welke de „DURISOL”-eonstructie werd toegepast. 
Durisol gebouwen geheel ultneembaar gecon- 
strueerd met bouwplaten, welke van een fabriek- 
matig aangebrachte pleisterlaag zijn voorzien; zijn 
absoluut onbrandbaar, sterk isolerend, geven hoge 
geluidsabsorptie en zijn concurrerend in prijs. 


Gewapende „DURISOL”-dakplaten 


Overspahningen tot 3 meter; nuttige belasting 
150300 kg. per m? 


„DURISOL”"-PLATEN VOOR DAKBESCHOT. 


v 


Technische Aldeling 
ROTTERDAM 


/usol-Mevuel 
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© betonwerken 
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grondwerken 2 
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IAVASTAAL-STOKVIS NV 'DIAKARTA 


Fa. 6, BLEIJENBERG - EDE - TEL. 8742 
Fluotering met 
MAGNESIUMFLUAAT 
r de duurzuoamste bescherming van beitonriool- 
buizen, betonpolen tegen invretingen von 
an af 


Mogassen, gründzurer @.0 


Ruim internationale reputatie 


BETON 
BOUWT BETER! 


AANNEMERSBEDRIJF P. AAFJES 
BEVERWIJK 


KANTOOR: C. H. MOENSSTRAAT 9 - 


TELEFOON K 2510-4185 


GRONDWERKEN 
WEGENBOUW 
WATERBOUW 
SPRINGWERK 
SLOOPWERK 


LEDEREN 
WERKHANDSCHOENEN 


in diverse uitvoering 
LEDEREN SCHORTEN, 
LEDEREN RINGETJES, 


in diverse groofte, 
het voordeligst bij 


Lederwarenfabr. PELA 


BREDA 
Speelhuislaan 94 - Telefoon 9310 


SWARTTOUW 
SCHIEDAM 


STAALCONSTRUCTIES 


PULSADIS 


NIEUW SYSTEEM VOOR 
CENTRALE BEDIENING 


VANMEERVOUDIGTARIEF kWh METERS, 
STRAATVERLICHTING, BOILERS ETC. 


Gebruikt slechts 1 


Vermiidt 


trequentie 


resonatieverschiinselen 


door de frequentie laag te 


den 
Werkt met 


Vergroot bedrijiszekerheid dank 
een hoog wmissieniveau 


Kan commando’s uitvoeren 


Berust op beginselen 


ACTADIS 


lampzender 
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METERFABRIEK - DORDRECHT 


Draaistroommotoren « 
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B. BOUW- EN WATERBOUWKUNDE 7. 


Het houtbewerkingscomplex der Surinaamse 


Houtmaatschappij N.V. (Bruynzeel) 
door Jhr. Ing. A. H. OP TEN NOORT 


Lid van het raadgevend Ingenieurs- en Architectenbureau op ten Noort - 


Biljdenstein te Utrecht 


Fig. 1, Overzicht van de fabriek. 


Fig. 2, Situatie 


Toen schrijver dezes zich in December 1945 op een in- 
spectiereis naar het Waterleidingbedrijf in Paramaribo aan 
boord van de „Stuyvesant” bevond, ontmoette hij de Di- 
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recteur W. Bauyszeeı van Bruynzeel’s Fabrieken te Zaan- 
dam, die een onderzoek ging instellen naar de mogelijkheid 
van houtaankap in Suriname. 

Nadat concessie was verleend voor de exploitatie van 
500.000 ha bos werd besloten door de hiervoor opgerichte 
Surinaamse Houtmaatschappij, met deelneming van de Ne- 
derlandse Regering, een triplexfabriek met zagerij, ketel- 
huis en droogkamers te stichten op een terrein aan de Suri- 
namerivier aan de Zuidzijde van Paramaribo. 

De uitwerking der bouwplannen, in samenwerking met 
Bruynzeel, Zaandam, werd opgedragen aan het in hoofde 
dezes genoemde Bureau, terwijl de uitvoering in eigen be- 
heer geschiedde. Daartoe werd het nodige leidinggevende 
en toezichthoudende EKuropees personeel, voor zover niet 
rceds in Suriname sanwezig, derwaarts gezonden, na te- 
voren hetzij in Utrecht, hetzij in Zaandam, enige tijd in de 
voorbereiding der plannen te zijn ingewijd. 

Uiteraard werd de keuze van het terrein beheerst door 
vele faetoren, waarvan de voornaamste waren: de gelegen- 
heid tot aansluiting aan het electriciteitsnet, op de water- 
leiding en aan de spoorweg, waardoor van stichting van een 
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eigen centrale en bouw van een eigen steiger voor het be- 
laden van zeeschepen voorlopig kon worden afgezien. 

Door de aanwezigheid, in het meest in aanmerking ko- 
mende terrein, van een zogenaamde schelprits, vermoedelijk 
eeuwenoud zeestrand, kon op voldoende. draagvermogen 
van de bodem gerekend worden, waardoor paalfunderingen 
slechts op enkele punten geboden waren. Door sonderingen 
werden dan ook de grenzen van de schelprits vastgesteld 
en de plaats van de hoofdgebouwen bepuald. 

Doordat de hoofdrichting van het terrein Oost-West is, 
leende dit zich zeer voor plaatsing van de gebouwen met 
hun lengte-as eveneens in de richting Oost-West, Gelet op 
de ligging van Paramaribo op ongeveer 6° N.Br. worden 
de lange zijgevels der gebouwen dus niet aan directe zonbe- 
straling blootgesteld. De N.O.-Z.W.-passaat is dan ook in 
de diagonaal der gebouwen gericht en bevordert de venti- 
latie. 

De enderstelling, dat door voldoende schuin geplaatste 
schoepen in de lichtkap van de triplexfabriek en door een 
dakoverstek aan de langswanden van 2,50 m ook voldoende 
bescherming tegen regeninslag was verzekerd, is niet juist 
gebleken. Bij opkomende buien kan de wind uit elke rich- 
ting zo krachtig de regen opjagen, dat slechts door beweeg- 
bare afsluitingen een afdoende beveiliging tegen regenscha- 
de kan worden bereikt. 

Fig. 1 toont een vogelviucht-perspectief van de plaat- 
sing der gebouwen, terwijl fig. 2 daarvan de situatie aan- 
geeft. Het hout wordt hetzij als vlotten, hetzij onder boten 
opgehangen (indien het S.G. groter dan 1 is) met sleepboten 
uit de bossen aangevoerd in een in de rivieroever gebagger- 
de primitieve voorhaven. Met een overhaal wordt het over 
de dijk gebracht en in een balkenvijver gesorteerd. 

Deze balkenvijver werd voorlopig als een breed kanaal 
met behulp van cen dragline gegraven, doeh verkrijget op den 
duur een oppervlakte van 3 ha. De hoogte van de water- 


Fig. 5. Opzetten van de spanten 
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spiegel wordt comstant gehouden met behulp van nanst 
de gebouw en uitlantduikers, zodat het zeer 
grote tijverschäl in de rıyier het ophalen van de balken in 
de en in de triplexfahriek niet beinvioedt 

kan bet Westelijk eine van de baikenvijver is de zagerij 
ten Norden daarvan de triplexfabriek (voor 
wog met een zijtak aan de balkenvijver verbonden) en 
tunen die bwide is et ketelhuis geplantst met de droog 
kanns 


Fig. 6, Opaetten van de „panten 


De triplexfabriek, waarvan in fig. 3 een dwarsldoor- 
„nede is opgenomen, is ingerieht op een betonnen verdie- 
pingviser onder een houten kapeonstruetie ter lengte van 
187.20 m en mef een binnenwerkse breedte van 20 m. Het 
geraamte bestant wit houten 3-scharnierspanten op onder- 
linge afstanden van 5.85 m. De gordingen, rustende op de 
knooppunten van de bovenrand der spanten, dragen de ge- 
golfde eternieten dakplaten en goten. Midden op de spanten 
rust de lichtkap, witgerust als 3-scharniereonstructie van 
liehte bouw. De nok van de lichtkap ligt op 17,30 m boven 
P. De spantbenen zijn onderling gekoppeld en verstijfd door 
1,60 m en 1,50 m hoge windliggers met de onderkanten resp. 
op 5 m+ en 8,80 m + peil 

Als muterinal voor het gernamte en de overkapping der 
gebouwen is aanvankelijk aan staal gedacht, doch de zeer 
hoge seevrachten (circa f 90, per ton) maakten het reeds 
aanstonds duidelijk dat houtconstructies de voorkeur zou- 
den verkrijgen. 

Zurwel voor de triplexfabriek als voor de zagerij met sor- 
teerderij ix dan ook hout het hoofdeonstructiemateriaal ge- 
worden, terwijl het ketelhuis in staalskelet met stalen kap- 
spanten ter plaatse werd vervaardigd door de Curagaosche 
Handel Maatschappij. Met uitzondering van bowwhout, 
zand en grind moesten practisch alle te verwerken materi- 
alen, alsmede het hulpmaterieel, uit Europa of Noord-Ame- 
rika worden aangevoerd. 

Aungezien wegens de spoed die de bouw vereiste uitslui- 
tend vers hout verwerkt kon worden, dat op het werkter- 
rein met een hulpzaaginrichting op maat werd gebracht, 
moest de keuze van het bouwhout met zorg geschieden en 
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wei naar de drie bestemmingen: a. spanten, gordingen, 
windverbanden en regelwerk; b. bekistingen en c. beschoei- 
ingen en palen. 

Het hout voor de onder a. genoemde bestemmingen moest 
voldoen aan hoge eisen van buig- en drukvastheid, taaiheid, 
rechtdradigheid, moeilijke slijtbaarheid, goede bewerkbaar- 
heid en niet te groot gewicht. 

Na zorgvukdige overweging en gedane proeven met kram- 
platen, geperst tussen platen van in Europa aanwezig ge- 
droogd wanahout, werd deze houtssort voor de hoofdeon- 
structies gekozen, Daar op een belangrijke krimp gerekend 
moest worden, was het nodig zorg te dragen dat de ver- 
bindingsmiddelen gedurende geruime tijd nog konden wor- 
den aangedraaid. Voor de circa 6000 m? te bekisten opper- 
viakte kon wegens de spoed, welke de bouw vereiste, op 
niet meer dan eenmalig gebruik worden gerekend. Daarom 
werd Baboenhout van inferieure qualiteit gebruikt, dat bij 
het zagen was uitgeschoten. Voor beschoeiingen en meer- 
palen werd het zeer zware en duurzame mamberklak toe- 
gepast. 

Fig. 3 geeft een overzicht van de spantconstructie der 
triplexfabriek, waarvan de verbindingen zijn gemaakt door 
kramplaten, welke tussen de balken en vulklossen werden 
geperst en met doorgaande schroefbouten met volgplaten 
opgesloten. Toegepast werd 03,03] ’en# x 4 
terwijl de bouten meestal }"' zwaar zijn. 

Fig. 4 geeft een buitenaanzicht van de spantpoten van 
de fabriek in aanbouw. 

Bijzondere zorg moest worden gedragen tijdens het over- 
eind brengen der circa 5 ton wegende spanten, dat de bui- 
ging uit het vlak van het spant minimaal bleef. In fig. 5 
is het schema van het overeind brengen der op de beide 
hoeken en in de top tijdelijk verstijfde spanten met behulp 
van 3 getuide masten en 2 lieren weergegeven, terwijl fig. 
6 een foto tijdens het hijsen geeft. 

Voor de zagerij is een overeenkomstige spantconstructie 
toegepast met een breedte tussen de verticale stijlen van 
18,50 m. De loodrecht daarop aansluitende overkapping 
van de sorteerderij is een eenvoudig springwerk. 

Ter verkrijging van een voldoend brede doorgang tussen 
zagerij en sorteerderij moest van een der spanten een spant- 


platen, 


poot vervallen en het spant opgevangen worden door een 
draagligger met een overspanning van 11,70 m (fig. 7). 

Deze afbeelding geeft aan hoe de geleidelijke belasting 
van de draagligger na inbouw met behulp van vijzels werd 
geregeld en daarna het spantbeen kon worden afgezangd. 
Bovendien is op deze afbeelding aangegeven welke over- 


maten bij de witsiag van deze ligger op de werkvioer dien- 
den te worden in scht genomen, teneinde zorg te dragen 
dat na de doorbuiging door belasting het halve spant en de 
draagligger de theoretische vorm zoveel mogelijk nabij 
zowden komen. 

Ook voor de uitslag der spanten werden overmaten aan- 
gegeven in overeenstemming met de berekende vormveran- 
deringen, welke door proefbelasting aan een opgericht spant 
nader werden gecontroleerd. 

Van de zagerij met sorteerderij zijn in de afbeeldingen 
8en een tweetal opnamen tijdens de bouw gereproduceerd. 
De stammen worden met een transportketting uit het water 
langs een hellende baan naar binnen gebracht. 

Bijaondere zorg vereiste de fundering van de raamzaag, 
omdat rekening moest worden gehouden met de mogelijk- 
heid dat de siagen van de zung zich rhythmisch zouden 
voortplanten door de betrekkelijk stappe ondergrond met 
nadelige gevolgen voor de spanten van de triplexfabriek. 
Daarom werd langs de omtrek op het door de Amerikaanse 
leverancier van de zang met een eigen gewicht van W ton 
aangegeven betonblok een muur ter hoogte van 1 m ge 
plantst met opvulling van de tussenruimte met zand. Daar- 
mede werd de gunstigste opstelling van de raamzaag ver- 
kregen bij een totaalgewicht van 120 ton, hetwelk gemakke- 
lijk verkleind kon worden, wanneer zou blijken dat de tril- 
lingen zieh hinderlijk voortplantten. 

Gedurende Mei tot Augustus 1947 werd het terreinwerk 
zover gereed gemaakt en werden de plannen zodanig uit- 
gewerkt, dat met de eigenlijke bouw kon worden begonnen. 

In een zorgvuldig uitgewerkt programma werd de volg- 
orde der werkzuamheden zodanig geregeld, dat na het ge- 
reedkomen der betonvoeten de spanten konden worden op- 
gericht; zodra over enige spanten de eterniet golfplaten-be- 
dekking was aangebracht, werd anngevangen met het stel- 
len van de bekistingen der kolommen voor de verdieping- 
vioer, terwijl dan na gereedkomen van een aantal kolommen 
met het storten van deze vioer kon worden doorgegaan, 
zumnder dat het beton aan directe bestraling door de tropen- 
zon was onderworpen. D> betonnen vioer op de begane 
grond werd het laatst aangebracht. 

Door vertraging in de houtaanvoer kon het eerste spant 
eerst einde December worden opgericht; niettemin kon het 
gehele complex op 27 November 1948 offieieel in bedrijf 
worden gesteld, waarbij mede tegenwoordig was Jhr ir 1. H. 
or ren Noort, die in de uitwerking der plannen en de or- 
gunisatie een belangrijk aandeel had en zieh voor de opne- 
ming van het gemnakte werk in Suriname bevond. 


Fig. 8, Begin transporthelling zagerij 
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KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


Vuurbestendig hout, een verwaarloosd 
bouwmateriaal 


de jongmte oorlog werd een grote hoeveelheid 
ruetichnut gebruikt, ter vervanging van andere materi- 
alen, die niet of minder geed te verkrijgen waren. Verschei- 
dere 


bestann nog on naar het zich last aanzien zullen ze nog ver 


van de van dit materinal vervaardigde constructies 

schillende jaren ın geede toestand biijven bestaan ook 
Typisch is, dat terwijl de behhandeling van het hout tegen 

berunt op een ervarıng van ongeveer W 


jaren, het beihandelde haut toch betrekkelijk weinig ge 
vraagıd werd 

Het gebruik van dit heut gedurende de oorlog hweft tot 
rosultanat gehad, dat men steeds weer zocht naar verbete- 
ring der methode en bovendien naar steeds 
dusdelijker ommchreven voorschriften, zowel voor de be- 
handeling, als voor het gehruik van het materian! 

Ken voorbeekt van deze voenschriften zijn b.v. de „Stan- 
Staten. Deze 


dat de invloed mag hebben op lakken 


dards’ van de Marne der Verenigde zeggen 


of verven, het mag geen vocht aantrekken, geen metalen 
vorderen. het inng pren hisgevaar verene.d 
het materiaul geen vuur drogen; het mag niet 
langer nasıneulen dan 20 sce nadat de vuurhaarnd gedoofd 
is, De beiandeling mug niet de oorzaak zijn van het ont 

Umder deze voonschriften zun voor de Amerikaunse Ma 
rine verscheidene gebouwen gebouwd. Yan deze gebouwen 
de verschillende langes de Oost- en Wenst-kust pebouwde 
hangmrs wel. de belangrijkste. Deze constructies waren 320 
m lang, 91.30 m hreed en 53 m hoog, en ze werden geheel 
van tegen brand gevonserveerd hout. Fig.i geeft 
een beeld van dergelijke hangnr in aanbouw 

Kon andere bedrjfstak, die gedurende de sorlog vrel ge- 
trunk gemnakt heeft van vuurbestendig hout, zijn de ver 


Vooral moeten hier 


New York Central Railmmd 


spoorwegen 


genoemd werden de en de 
Pennsylvaına Railrond 

De New York Centmi bouwde ven grote locomsotieven- 
londs nabij Kast-Syraeuse, waarbij meer dan 5000 m’ haut 
verwerkt werd. De voor de bereiding van dit hout gebruikte 
chemienlien waren: sınmonium zouiten, zinkcehloriden en 
neutralwercnde chromaten 

De ander 
Railromd 
pine bij de bouw van een machine-loods nabij Steubenville, 
Obhie 


onder de eigen voorschriften van de maatschappij. Volgens 


genoemde mantschappij, de Pennsylvanın 


gehruikte ongeveer 3200 m’ behamdeld Oregon- 


werd behandeld met chroom-zink-chloride 


Fig. !. \menkaanse Marine in aanbouw 
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deze voorschriften mag de verspreiding van het vuur niet 
meer dan 40%, zijn van de verspreiding in onbehandeld 
hout onder overigens gelijkblijvende condities. 

Behalve dit gebruik als eonstructiedelen is het ook duide- 
lijk, dat dit behandelde hout van groot belang kan zijn bij 
gebruik als scherdingswand. 

Op een groot aantal plaatsen worden door de bouwver- 
ordeningen dergelijke vuurbestendige scheidingswanden 
voorgeschreven (b.v. tussen garage en woonruimten of tus- 
sen werkruimte en woonruimte). Deze muren bestaan dik- 
wijls nit metselwerk of beton, dikwijls echter ook uit board, 
cementpleister op gips e.d. Het zijn nu speciaal de laatst 
genoemde wanden, die zeer zeker goed door scheidings- 
wanden van vuurbextendig hout kunnen worden vervangen. 

Verder kan dit bereid hout van belang zijn bij geisoleerd 
gelegen gebouwen, zoals bij gebouwen van boerderijen of 
gebouwtjes in streken, waar heidebranden kunnen voor- 
komen. Schuttingen rond dergelijke gebouwen zullen, in- 
dien van bereid hout vervaardigd, bij weinig extra kosten, 
een goede voorzorg kunnen zijn tegen brand 

De voorsehriften volgens welke het hout bereid kan wor- 
den zijn zeer uitgebreid, terwijl bovendien de houtindustrie 
hierin een grote ervaring heeft gekregen. Bij toepassing 
van dit vuurbestendig hout kan dus ten allen tijde een des- 
kundig advies gezocht worden 

Bij het bereiden van hout zijn echter een drietal punten 
van buitengewoon belang en hierop moge dan ook tenslotte 
gewezen worden 

i. Sommige houtsoorten worden inwendig ernstig be- 
schadigd door sommige chemiealiön, dus men moet de te 
gehruiken chemiealien aan de te verwerken houtsoort aan- 
passen 

2. De sterkte van alle 
verminderd door hoge zoutconeentraties, zodat hout, dat 


houtsoorten wordt ten zeerste 


aan hoge spanningen wordt blootgesteld, behandeld moet 
worden met lage concentraties zout of anders afgedekt moet 
worden met een Iaagje materinal, dat vuurbestendige kwa- 
hteiten heeft 

3. Het vochtgehalte in het behandelde materiaal moet 
tot een minimum beperkt worden, door drogen aan de lucht 
teneinde de anders optredende krimp te voorkomen. 


Eng. Neros Record 17-2-'10 
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Twee recente stalen bruggen in 
Groot-Brittannie 


Onder de in de laatste jaren in Groot-Brittannie gebouwde 
stalen bruggen nemen de bruggen van Upton-on-Severn en 
van Fladbury een zeer voorname plaats in. Beide bruggen 
toch onderscheiden zieh door hun constructiewijze en hun 
architeetonische vormgeving 

Ze werden beide ontworpen door ir B. C. Hammonp, in 
dienst van het Granfschap Worcestershire. Deze bruggen 
zullen achtereenvolgens besproken worden, 


I Brug bij Upton-on-Nevern. 

Deze brug is een geklonken eantilever-brug .De totale 
lengte bedraagt 113,15 m, terwijl het dwarsprofiel ontwor- 
pen is voor een rijweg van elk 6.40 m en 2 trottoirs, elk van 
1.85 m. 

De doorvaartwijdte is m met 2 rijoverspanningen, 
welke elk een vrije ruimte hebben van 26,06 m. Het vrije 
middendeel ter lengte van 32.86 m wordt gedragen door 2 


uitkragende overspanningen van 14,07 mi(fig. 2). 
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Fig. 2. Half zijjaanzicht van de 
brug nabi) UÜpton-on Severn. 


Fig. 3. Gezicht op de brug nabij Upton-on Severn 


Het geheel voldoet sesthetisch zeer goed, zoals wit fig. 2 
blijkt. Uit deze foto blijkt ook dat de lijnen van de brug zeer 
goed met de omgeving harmonieren 

Boven de oplegging is de hoogte der hoofdligger 3.50 m, 
terwijl de grootste hoogte van het vrij opgelegde midden- 
deel 2.30 is. 

De rijvloer der brug is geconstrucerd uit Zores-staal, ter- 
wijl de trottoirs gedragen worden door aan de hoofdliggers 
aangebrachte consöles. 

De zijvioer en de trottoirs zijn van beton, bedekt met een 
lang asfalt (fig. 4). 

Het totale staalgewicht bedraagt 666 ton, waarvan 301 
ton voor rekening van de hoofdliggers komt. 

De pijlers zijn gefundeerd op palen, geconstrucerd wit 
stalen damplanken (profiel Lanssen N’ 2) opgevuld met 
beton en gewapend met spoorstaven, De belasting per paal 
(windbelasting inbegrepen) bedraagt 46.2 ton. 

De landhoofden zelf zijn ontworpen van gewapend beton. 
Ze zijn zeer zwaar daar ze natuurlijk ook dienen ter ver- 
ankering van het vrij uitkragende deel. Terwijl het W-land- 
hoofd direct op een laag draagkrachtige klei gefundeerd kon 
worden, was het voor het O-landhoofd nodig 27 gewapend 
betonpalen te heien (35 x 35 em). 


II De brug over de Avon bij Fladbury. 

Ook deze brug is een geklonken cantilever brug. De to- 
tale lengte van deze brug is 60.70 m. 

Doorvaart wijdte 30,70 m, waarnaast 2 zijjoverspanningen 
van 15.10 m voorkomen. 

Het uitkragende deel is hier 10.05 m, het vrijdragende 
middendeel 10.42 m. De hoofdlegger heeft een maximale 
hoogte van 1,85 m en een minimum hoogte, in het mid- 
den van de overspanning, van 0.70 m. 
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Fig. 4. Dwarsdoorsnede van de brug te Upton-on Severn, ter 


hoogte van de oplegging. 


Een en ander volgt onmiddellijk wit fig. 5 waarin het 
halve zijaanzicht van de hoofdligger is gegeven, terwijl fig. 6 
een algemeen overzieht geeft. Het dwarsprofiel last ruimte 
vrij voor een rijweg breed 5.50 m en 2 voetpaden breed elk 
1.20 m. 

In tegenstelling tot de eerstbeschreven brug zijn de 
voetpaden bij deze brug boven de hoofdliggers en enigszins 
uitkragend gebouwd. 

Het totale staalgewicht van deze brug bedraagt 176 ton 
waarvan 106 ton voor de hoofdliggers. 

De hoofdliggers zijn opgelegd op eylindervormige pijlers, 
de diameter van deze pijlers bedraagt 30 cm. Zij rusten op een 
vrij dikke lang draagkrachtige blauwe klei. Ze zijn bekleed 
met baksteen. De landhoofden daarentegen zijn van beton 
en bekleed met natuursteen. 

Zij rusten op 18 betonpalen, systeem Rormorr, lang 
4.80 m tot 6.40 m. 
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Fig. 6. Gesicht op de brug nabij Fladbury. 


Wanneer we tenslotte de bruggen met elkaar vergelij- 
ken, blijken beide seer goed te voldoen en goed in de om- 
geving te passen; dit is wel in hoofdaank te danken ann de 
vrij geringe constructiehoogte in het midden van de over- 
panning 

Uit de beide foto’s blijkt wel dat ook voor kleinere over 
spanningen de cantilever-brug wel voldoet. 

Het bij deze bruggen gevolgde svsteem verdient ook zeer 
zeker navolging 
G.P.v.N., 


L’ossature metallı que, Mrt. 40 


BOEKENNIEUWS 
626/627 (079) 
In J. ©. None. Waterbouwkunde, Deel IV 
Bruggen. Uitg. J. Veen’'s Uitgeversmaatschappij 
N,V, te Amsterdam. 215 biz., 314 figuren. Prijs 19.50 


Van bet bekende werk van penman en Dwans is het 
deel, gewijd aan de bruggenbouw, opnieuw bewerkt. Ir Le 
None heeft zowel de tekst als de figuren geheel op de 


hooggte van de tijd gebracht, zodat men kan zeggen, dat een 


nteuw boek is ontstaan 

De schrijver stelt zich op het standpunt, dat de gebru- 
kers van het bock op de hongte zijn van de sterktebercke- 
ning van de onderbouw en van de bovenbouw van brustgen, 
alsımede van de berekening van klink- en van lasverbin 
dingeen 


van het val van de baseulebrug en van de grondsli gen voor 


Behalve de sterkteberckening van de hoofdliggers, 


de berekening van het vermogen, nodig voor de beweging 
van bruggen, zijn nagenoeg geen berekeningen in het boek 
opgenomen. Kiaarblijkelijk is het de bedoeling van de 


Gederltelyk zuwanzicht 


van de brug nabij 


sehrijver, dat naast het boek de VVSP— VOSB en de GBV, 
waarnaar herhaaldelijk wordt verwezen, alsmede de boeken 
over de toegepaste mechanica en de staaleonstructie, naar 
weike wetenschappen evenzeer wordt verwezen, worden 
gebruikt. Het is daarom jammer, dat een verwijzing naar 
tijdschriftartikelen van uitgevoerde werken ontbreekt; dan 
immers zou het boek, ook als studiewerk voor a.s. eiviel 
ingenieurs, nog aan waarde hebben gewonnen. Wellicht 
kan de vijfde druk, welke, naar wij verwachten, niet lang 
op zich zal laten wachten, in dier voege worden verrijkt. 

Het gevolg van schrijvers opzet is, dat het boek een be- 
perkte omvang heeft gekregen, waarin toch het gehele 
gebied van de bruggenbouw, van de houten vonder tot de 
hedendaagse typen van grote vaste en beweegbare bruggen, 
wordt bestreken, zij het dan ook, dat enkele onderwerpen, 
zoals Vierendeelliggers, wel erg summier worden behandeld. 

De talrijke figuren zijn zodanig geselecteerd en van bij- 
schriften voorzien, dat daarop eigenlijk alles voorkomt, 
zonder dat eenzelfde detail op veel tekeningen of foto’s is te 
zien. Zodoende is een grote mate van efficiency bereikt. 
De tekst kon in verband met deze wijze van illustreren 
veelal worden beperkt tot een verwijzing naar een of meer 
figuren. (Op enkele plaatsen helaas onjuist, zo op biz. 61 
naar fig. 252 en op blz. 190 naar fig. 208) met een beknopte 
uitleg. Op een of twee uitzonderingen na zijn de figuren 
en haar inschriften, ondanks de vaak sterke verkleining, 
zeer duidelijk en scherp. Op enkele plaatsen (biz. 58 de beide 
lantste alinea’s, biz. 50 de lantste alinen, biz. 202 de voor- 
lantste alinen) zijn redactionele onduidelijkheden inge 
siopen, welke bij de correetie blijkbaar aan schrijvers aan- 
dacht zijn ontsnapt. 

Op en punt zijn wij het met ir Le None. niet eens. De 
voorsiening van afsluitbomen var beweegbare bruggen, 
alleen met een rode refleetor, is als veiligheidsmaatregel bij 
donker bepaaldelijk onvoldoende. Zo mogelijk dient, evenals 
bij de overwegbomen van spoorwegen, een strijklicht, dat 
de gpehele boom verlieht of een voorziening met scotehlite 
o.1.d. te worden toegepast. 

De hier gesignaleerde kleine tekortkomingen doen aan 
het boek echter nagenoeg geen schade, zodat wij met een 
gerust geweten dit keurig en degelijk uitgevoerde studie- 
werk M.T.S.ers en a.s. Civiel-Ingenieurs, welke 
laatste entegorie er evenzeer veel wetenswaardigs uit kan 


aan de 


leren, durven aanbevelen. 


Ir H. W, SrerreLaan. 


Inhead BOUW- EN WATERROUWKUNDE 7: Het houtbewerkingscomplex der Surinaamse Houtmaatschappij N.V. (Bruyn- 


bruggen in Groot-Brittannie, door G. P.v. N 


Korte Technische Berichten; Vuurbestendig hout, een verwaarloosd bouwmateriaal, door G. P. v. 


Boekennieuws 


N 
Waterbouwkunde 


Twee recente 


Ir Deel IV Bruggen, 


ir H. W. 
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Uitnodiging 
ZOON tot een bezoek von de 
Tentoonstelling 


op ons terrein van meer dan 200 
machines w.o. een keurcollectie gie- 
teriimachines, compressoren, lucht- 
gereedschap, pons- en knipmachines 
enz. waarvan verschillende in bedrijf. 
ca. 800 M? tentoonstellingsruimte in 
nieuwe hallen. 
Tiidens de tentoonstelling zullen 2 
zeer \verzame lezingen worden ge- 
houden, aanvang 11 wur, t.w. 
19 Mei De techniek van het smelten, 
door Ing. J. 3. Franken. 


24 Mei Het vormen op de rüttelpersvorm- 


Afd. GROFSMEDER! 


machine, 
SMEEDSTUKKEN door Ing. 8. Gebhard. 
ruw gesmeed, en: 
of bewerkt. 


GROOTSTE SMEEDMAAT 500 mm 0 N.V. GIETART-HENGELO (0), 


overzichtelijke 
samen- 
bouw 


Een batterij van Hazemeyer 
schakelpanelen bestaat uit 
ean aantal naast elkaar ge- 
plaatste eenheden wier rails 


BESCHERMD SCHAKELMATERIAAL 
VOOR HOOGSPANNING 


= 
= 
= 
= 
E 
| 
Het aantal panelen behoelt niet groter te zijn den 
nodig is voor de momentele behoelfte. 
Vitbreiding van de installatie is eenvoudig uitvoerbaar 
door het bijplastsen van panelen en het koppelen 
von hun rails. 


N  Bauduin 
VER 


mei 18% W. 4% Cr. 1%. Va. 
In alle voorkomende metrische- en inch-malen. 


DARWINS STA 


v.h.van Essen & Co.,N.V. 


Parklaan 30 - Rotterdam 
Telefoon 24668 - 22468 


 GEPANTSERDE 
“GLETSTALEN 
AFSLUITERS 


van bei voortreflchijke Amag- 
Hilpert-tabrikaat zıyn chans weder 
wit voorraad te leveren. 


De zckerste dichtung is bereikt 
door het op gietstaal oplassen 
in onscheidbare legering der 
atsluitningen 

Waar men de beste afsluiters 
wenst, plaatst men Amag-Hilpert 


Tandrad steek- en slijpmachines 
Tandrad contröle-apparaten 


Tandradoverbrengingen 
Tandradpompen voor elke vloeistof 


Verregenwoordiger : 


INGENIEURSBUREAU ir. P. J. PLAISIER 


NASSAU ZUILENSTEINSTRAAT 13/15 — DEN HAAG 
TELEFOON 776794/5 
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7 
’B TECHNISCH BUREAU VOOR NEDERLAND 
VOORRAAD 
leverbaar in . 
2 
mei 10-12% Cobalt 
do. met 5% Cobalt 
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KOST ZO WEINIG 
SPAART ZO VEEL 


Dat is die uitstekende P& H Zip Lift Takel. Die be- 
tekent een kleine beiegging weike rente afwerpt 
door de grote besparing — niet gedurende sen 
jaar of wat maar voor «een hele td! De Zip Lift 
Takel met loopkat licht de last, verplaatst die en 
laat hem te bestemder plaatse zakken — snel, ge- 
makkeliik en veilig. P& H Zip Lift Takels worden 
gemaakt tot een vermogen van 1000 kg. Praat eens 
met de mensen van Louis Reyners, die U gaarne 
alle bijzonderheden zullen vertellen 


De P&H Zip-Lift 


© verbruikt voor een gering bedrag 
per dag aan stroom. 

© wordt snel en gemakkeliik ge- 
installeerd. 

@ werkt met haak, kraanarm, of 


loopkat. 
verkriijgbaar voor draai- of ge- 
ltjkstroom. 


ELECTRISCHE TAKELS 


Hoofdkantoren en fobrieken: 
Milwaukea 14, Wis, U.S.A. 


LOOPKRAAN 


Imperteurs: 
C.V. Wh INDUSTRIEELE & HANDELMAATSCHAPPI) 


LOUIS REIJNERS 


MEEUWENLAAN 98-100 - TELEFOON 60401 - AMSTERDAM 
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EB LV.NV. 


INGENIEURS-BURBAU INGENEGEREN-VRIJBURG, NV 
telegram-adres: IBIV 
Hosfdkanioor: Bandoeng, Dagoweg 31. Tel. en Zum. 
Technisch Handelsbureau: Vertegenwoordigers van Fabrikanten 
van Machines, Gereedschappen en Instrumenten voor Industrie. 
nbouw, Cultures, Luchtvaart, Waterstaat, Spoorwegen, Elec- 
trotechniek, enz. met Bijkantoor ie Amsierdam-C., 
Herengracht 5549, 
Adviesbureau voor en Stedenbouw- en Waterbouwkunde. 


SEMI-OVERHEIDSINSTELLING IN DEN HAAG vraagt: 
JONG WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR 

voor research- en ontwikkelingswerk, Bij voorkaur met 

enige practijk. 

Brieven onder nr. 751 aan de Uitgever van dit blad 


O.N.R.I. 


Orde van 
Nederlandsche Raadgevende Ingenieurs 


Onafhankelijke adviezen, 
ontwerpen, toezicht op uitvoering 


Waarborg voor deskundigheid en imtegriteit 
VAKGEBIEDEN 
Bouw- en waterbouwkunde, verwarmingstechniek, 
electrotechniek. bedrijfsorganisatie, werktuigkunde, 
scheepsbouw, koeltechniek, technologie 


Vrasgt ledenlljst, met beschrijving der Orondregeien van de O.N.R.i. 
en omschrijving van de Vakgebieden der Ingenieur, aan bi het 


Secretariaat: Laan van Meerdervoort 43, Den Haag 


Bij de 
STICHTING RADIOSTRALING VAN ZON EN MELKWEG 
kan een 
RADIOTECHNISCH INGENIEUR 
geplaatst worden, die de leiding zal hebben bij de meting 
van kosmische korte-golfstraling op het terrein van Koot- 
wiük-Radio. Salaris naar gelang van ervaring en geschikt- 
heid tot ongeveer f 7000.—, Sollicitaties te richten aan: 
Secr. Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg, 

Zonnenburg 2, Utrecht 


GEMEENTE ROTTERDAM 


(m bet Energiebedrü’ kan sen 
werktuigkundig ingenieur 


met diploma Technische Hogeschool Dei't (of 
daarmede gelük te stellen dipioma) worden 
piaaist voor tewerkstelling bü de witbreidings- 
werken van de electriciteits abrieken, in de rang 
van INGENIEUR EEuSTE KLASSE. 


Sclllcitanten, die over enige jaren practük op het gebled 
von de bouw en het bedrüt van electrische centrales be- 
sehikken, genieten de voorkeur. 


Hat ligt in de beitoeling de'!e benoemen ingenieur bil ge 
bieken geschiktheid na verioop van twee jaren te 
beiasten met de leiding van de ulbreidingawerken, het- 
geon ulteraard benoemiag in een bogere rang (1lOOFD- 
INGENIEUR) ten gevolge zal hebben 


Salarisgrensen ingenieur le kianne: - 
bruto per jaar (beide salariasen te verhugen met (9, 


Aanstelling boven hei minimum-salaris is mogelük 


Boll. op zegel te richten tot B. en W. en in te zenden aan 
het Bur. Personeelvoorz., kamer 21, Rasdhuis, binnen 
14 dagen na deze oproep onder No. 108. 


Een middelgrote fabriek van gespecialiseerde apparaten 


zoekt een 


ELECTROTECHNISCH INGENIEUR 

voor technisch-commercieie werkzaamheden. 
Na gebleken geschiktheid wordt leidende functie in het 
vooruitzicht gesteld. Leeftijd tot 35 jaar 
Tevens gevraagd een 

JONG ELECTROTECHNISCH M.TS.-ER 

voor laboratorium-werkzaamheden 
Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlichtin- 
gen vergezeld van recente pasfoto onder no. 747 aan de 
Uitgever van dit blad 


Middelbare Technische School te Breda 

vraagt per | September as 

EEN WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR 

EEN ELECTROTECHNISCH INGENIEUR 
Volledige betrekkingen. Salaris volgens Rijksregeling, naar 
gelang het aantal jaren in het bedrijfsieven doorgebracht, 
van f 5600,— tot f/ 8000,— per jaar, benevens 3% kinder- 
toelage per kind 
Sollieitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit 
blad te richten aan het Bestuur der School, Viandenlaan 3, 
Breda 


GEBRUIKT U 


MESSER 


= LAS- EN SNIJBRANDERS 


? 


Wij leveren: 


alle onderdelen hiervoor, complete las- en snijbranders, volgens 
DIT systeem, alsmede Gas- en Zuurstofmondstukken voor 


MESSER SNIJMACHINES 
[ Eigen reparatie-inrichting | | __Vraagt ons offertel! | 


ustechnieum H. LANCEE & Co. 


TELEFOON 24039 ARNHEM (Zuid) 


Groothandel in machines voor de 
voedselverwerkende, chemische 
en pharmaceutische Industrie te 
Amsterdam, vraagt: 


VERKOOPLEIDER 


in staat leiding te geven aan de 
vertegenwoordigers en zeif als tech- 
nisch adviseur op te treden bij de 
belangrijkste afnemers. 


Vereist worden: een zeer rulme 
algemene ontwikkeling, een gedegen 
technische opleiding (bij voorkeur 
Deift of M.T.S), practijkkennis op 
het gebied van machine- en/of 
apparatenbouw, commercitle erva- 
ring en belangstelling, organisatie- 
vermogen, tact, representativiteit. 
Leeftijd tot 40 jaar 


Aangeboden wordt: een zeifstandige, 
afwisselende functie, welke als le- 
venspositie is bedoeld en die geho- 
noreerd zal worden in overeen- 
stemming met de capaciteiten. 


Uitvoerige, eigenhandig geschreven sollichtaties mel op- 
gave van leeftüd, opleiding, enz., weike met discretie 
zulien worden behandeld, te richten onder letter No. 
aan 

ALGEMEEN PSYCHOLOOISCH LABORATORIUM, 
Herengracht 43 Amsterdam-C 
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MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL „AMSTERDAM 
(Gesubsidieerd ingevoige de Nüuverheidsonderwijswet 
Plantage Muidergracht 14, Amsterdam-C 
devrangd per | September a3 

LERAAR IN WERKTUIGBOUWKUNDE 
Volledig bevoegd, bij voorkeur ir wi Delft Volledige 
betrekking. Sollieitäties 20 spoedig mogelijk te richten tot 
de Directeur 


MACHINEFABRIEK EN PLAATWERKERL 

‚an middeilmatige omvang modern geoutilieerd welke 

mamenteel nag ruimschoots is voorzien van orders, oa. van 

vele averheids. en semi overheidsbedrijven 
ZOEKT CONTACT MET EERSTE 
KLASSE INGENIEURSBUREAU 
op het gebied van oliestook, aircon 
dittioning, of jets dergelliks, teneir 
de tot samenwerking ie komen 


Beslist geen wederzijdse financeiele deeiname 
Brieven onder no. 750 aan de Uitgever var dit biad 


OOSTHOEK’S 
ENCYCLOPAEDIE 


Or 
OOSTHOERS LITG 
TE UTRECHT 


Gesondbeidstechniek T.N.O. 
roept voor spoedige indiensttreding 
sollieitanten op voor de vacature van 

HOOFD DER AFDELING HYGIENE VAN WATER, 
BODEM EN LUCHT 


In sanmerking komen academici met chemisch -bacteriolo 
zische opleiding en ervaring op het gebied van gezond 
heidstechniek en speurwerk 

Sollieitäties met uitv. inlichtingen uitsluitend schriftelijk 
voor 15 Juni a3 ann het secretariaat der Organisatie 
ecommissie Gezondheidstechniek TNO, Koningskade 12 
te »-Gravenhage 


De ALGEMENE KUNSTZIJDE 
UNIE N.V. te Arnhem 


heeft, in verband mei au. ultbreidingen, 
voor: 


A CHEF WERKPLAATS 


Gezocht wordt een werktuiskundig ingenieur 
met verscheidene jaren werkplaatspraktijik 
In het bijzonder zul gelei worden op leiding- 
gevende capaciteiten 


B CHEF PRODUCTIE-AFDELING 


Hiervoor komt in aanmerking een werktuig 
kundig ingenieur mei ruime ervaring in de 
textielindustrie en met aanleg voor ressarch 
werk 


C JONGE WERKTUIGKUNDIGE INGENIEURS 


I. voor tewerksteiling in bedrifsfuncties 
voor haar centraal construetie-bureau 


D TWEE TECHNISCHE INKOPERS 


Giegadigden moseten ruime ervarıng hebber 
het gebied van de inkoop van bedrijfan 
ventilatie koel rwarmingsinstal 
Goedegen matrerialenkennis is noodzake 
mer seifstandız ie moder 


Kkunnet vrespond« 


E BEDRIJFSECONOOM 


Aanstelling van een werktu undıg ingenieur 
sowei als van een econoom | uk, indier 
ie gegadigde siechts besch ver ervaring op 
dit gebied. Lerftud 


Sollwitaties voorzien van pasfot N ien ingewacht aan 
het adres Velperweg 76 Arnhem 


N.V, ELECTRICITEITS MAATSCHAPPWU A.E.G. 
Amsterdam, Frederiksplein 26 


vraagt voor spoedige indiensttreding 


eleetrotechnisch 
ingenieur 


(sterkstroom) 


voor technisch-commerci&öle werkzaamheden. Diploma T.H. 
Delft of gelijkwaardige opleiding en ervaring op het gebied 
der hoogspanningstechniek gewenst 


Schriftelijke sollicitaties met vermelding van levensloop te 
riehten aan bovengenoemd adres 


KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


Verschenen met ingang van Januari 1949 


VOORDRACHTEN 
GEHOUDEN VOOR HET 
KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


een tweemaandelijkse publicatie, welke voor niet- 
leden van het Kon. Instituut verkrijgbaar is ä / 4.— 
per nummer 


BINNENKORT VERSCHLJNT Nr. 3 VAN DE 
2e JAARGANG 
UIT DE INHOUD VAN Nr 3 

Hefschroefvliegtuigen 
I. T. van Houwelingen, Inleiding 

II Ir J.Meuwer Drees, Gebruiksmogelijkheden voor 

Hefschroefvliegtuigen 

ill. E.C. Senger, Het Helicoptervliegen 

Dr ir J. A. Ringers, De Wetenschappelijke Confe- 
rentie der Verenigde Naties over behoud en ge- 
bruik varı welvaartsbronnen (U.N.S.C.C.U.R.) ge- 
houden te Lake Success 17 Augustus—# Septem- 
ber 1949 

Prof. dr ir €. H. Edelman, De onttrekking van cul- 
tuurgrond voor niet-agrarische doeleinden, var 
agrarisch standpunt bezien 

HJ. H. vÄn Oyen. Grondgebruik van planologisch 
standpunt gezien 

Drs J. F. Posthuma, Het vraagstuk van het risico- 
dragend kapitaal vroeger en nu 

Ir L. A. Peletier, Vloeibaar gas (butaan en propaan) 

Prof. dr ir F.K. Th. van Iterson, Rad en rail in de 
kraanbouw 

Ir M. Lopes Cardozo, De van Operational 
Research in de jongste oorlog en enkeie lessen, die 
hieruit voor de toekamst te putten zijn 


Te bestellen bij de boekhandel of bij 


N.V. A, OOSTHOEK'S UITGEVERS MU. 
Domstraat 1-—3, Utrecht Giro No, 3579 


77 
AANBOUW 
| 
op 
es 
er | 
aler 
| 
| 
| 
1 


| 
| 


BOFORS 


EDELSTALEN 


STAALHARD nr. 


K. BLEEKERSTRAAT 7 . TEL 81969-.82172 AMSTERDAM 


VERTEGENWOORDIGERS VAN: 


& ZONEN N.V, 
Amsterdam 
Staalharderij 


Een ideale combinatie: 


soorten nu direct bij de sankoop mogelijk ! 


KORTE BLEEKERSSTRAAT 7 AMSTERDAM 
TELEFOON, 81989 -82172 


GEBR. BRINK 


ARNHEM 


® Schoorstenen in metselwerk en beton 
Industrie-ovens 
® Ketelbemetseling 


® Zuurbestendig bouw- on bekledingswerk 
in keramische en bitumineuze producten. 


UTRECHTSEWEG 142 a — TELEFOON 


Verwarmıng-, Ventilatie-, Watervoorziening- 
en Compressorinstallatie’s 


worden uitgevoerd door 


J. F. CRAMER & Co. 


Ingenieurs 


Zworteweg 21 — DEN HAAG 
TEIEFOON 11.4840 en 110232 


| 


IAGNESIA - ASBEST.- KURK 


MACHINE PAKKINGEN VOOR ELK DOEL 


Pie 


destillatie 


demineralisatie 
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— 
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AB BOFORS | J0$. ZIMMER 
= 
staal- 
producten 
Sedenr 191) 
® 
 Gedestilleerd 
door middel van 


. 


Oseillerende» (EN) 
iu 


UTRECHT 


uns. HYDRAULISCHE KIPPERS 


aanhangu agen, 
Fa. A. NOOTEBOOM 


Fabriek van Wegtransportmaterisei 
Keihel (Gem. Schiedam) K 1808-203 


- braılers 


Aannemersbedrijf A. J. BLIJLEVENS 


Hortensiastrant 6 — BREDA —  TELEFOON 8588 
Beton-, Weg- en 
Waterbouwkundige Werken 


ONTGEN TECHNISCHE DIENST 


voor niel-destruchicf 


Materiaal-Onderzoek 


en levering van niel-destructieve 


Contröle-Apparaten 


HOOFDKANTOOR: OOST-SIDELINGE 217, OVERSOHIE 


Iherma 


Koelinstallaties 


VOOR 


N.V. E. M. ELECTROSTOOM 


ROTTERDAMN.„ELECTROWEG 22 
POSTBUS 301 . TEL. #2720 (7 LIIJNEN) 


POMPEN 


VOOR DE INDUSTRIE 


Zelfaanzuigende en normale centri- 
fugaalpompen. Ketelvoedingpompen 
brandspuitpompen, circulatiepompen 
pekelpompen, condenswaterpompen 
heetwaterpompen — roestvrij-stalen 
pompen 


P o m pe n voor automatische watervoorziening, 


voor centrale verwarminginstallaties, 
enz. enz. 


Pompen,,, zware dubbele lagering buiten 
het pomphuis gelegen — Speciaal 
geconstrueerd voor continueel bedrijf 


Stuurt ons Uw aanvragen 
wij zenden U gaorne alle gewenste 
gegevens en aanbiedingen 


Pompenfabriek DELTA n.v. 
Hengelo (O.) 


Postbus 78 — Tel. 3969 (K 5400) 
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IL 


„FERROCAL” 


kokers, kanalen, 


kappen voor ventilatie 
verwarming, afzuiging enz. 
DOESBURG - TELEFOON 3065 


Speciaal Machines 


volgens ontwerp 
en tekening 


N.V. PROEFBEDRIJF E.B.M. 


SCHERPENZEEL (Gid.) TEL. 3497 - 373 


AUTOMATISERINGSAPPARATEN 


ITHO 


INGENIEURSBUREAU VOOR CHEMISCHE- EN PHYSISCHE TECHNIEK 
Ph. J. SCHUYTVLOT & ZOON 


FONTEINLAAN 3 
HAARLEM 


TERUGWINNINGS-INSTALLATIES 
voor diverse oplosmiddelen 
CONTINU WERKENDE 


VACUUM DESTILLEER APPARATEN 


voor het destilieren van „White Spirit”, Sotvent 140 F 
en andere vioeistoffen bij verschillende temperaturen 


ALLE TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN verband houdende met: 
STOOM-, VACUUM-, LUCHT-, resp. WARMTETECHNIEK., 
ONTWERPEN BEGROTINGEN en WERKTEKENINGEN 
van normale en speciale apparaten voor de chemische- en physische techniek ; 
volledige witwerking van projeeten voor de bouw en inriehting van chemische- 
en aanverwante bedrijven. 


TELEFOON 12951 


OEDEELTE VAN CONSTRUCTIE BUREAL 


EXTRACTIE PROBLEMEN, 
TECHNISCHE ACCOUNTANCY, 


ADVIEZEN 


bout den 
raumsparenden, preiswerten 


HOCHLEISTUNGS-ECONOMISER 


höchster Dauerleistung und Haltbarkeit 


KLEINEWEFERS malt KREFELD 


Vertegenwoordiger voor Nederland: 
3. CRAN"R - AMSTERDAM - JOH. VERHULSTSTRAAT 136 


Heftrucks 


— 
Voor warmite 
en koude 
£ 
= 
KLEIN 
' 
| Vecsnellen het transnocttempo. 
AA? SPECIAAL FABRIEKEN 
| -- vanECONOMISCHE TRANSPORTMIDDELEN: | 
Teleloon 4020  DEVENTER 
Postbus 46 


Metaalgieterij Gebr. KLERKS 


eirtwerken, 
in Messing 
Brons, 
Zeer korie Aluminium 


BEUKENLAAN 43 EINDHOVEN WINTERSWUK, TEL 2231 


Filialen en erkende dealers 


door geheel Nederland. 
Tevens filiaal te Batavia. 
JAN. HANZENSTRAAT 87353 - AMSTERDAM-W. 


Van Mannekus & (o.N.Ü. 


ROTTERDAM 
Amaril 


VAN WUNEN Magnesie! 


DORDRECHT 


Kanuren : Diwdrecht - Kromhout 63 - 67: Tel. *(3lijnen) Chloormagnesium 
Den Hang Pr. Marlsonstr. 45 » Tel. 553844 


ge 
GIETUZER 


Motorschakelaars 
met en zonder thermische beveiliging, 
voor opbouw en inbouw 


Relais 
voor wissel- en gelijkstroom 


Hefmagneten 
Vlotterschakelaars 
Luchtstromingsschakelaars 


voor air-conditioning. 
Drukknopelementen 


Vroagt onze catalogus. 


„AFO” Apparatenfabriek „Overijssel”, N.V, 


TELEFOON 941 (S HATTEM (GID.). 


\ 
ER (? 
| 
AANNEMER/BEDRUF 
| 
N.V. MACHINEFABRIEK EN IJZERGIETERI]. 
‚HOLLAND-BERGEN OP ZOOM” 


| TRANSFORMATOREN 


VALKENSWAARD (N.B.) 


Levert U op korte termijn 
onder garantıe 


SERIE EN ENKEL FABRICAGE 


Firma VELDHUIS — HOOGEZAND — TELEFOON 2806 | TEL. 5023 EINDHOVEN 


FABRIEK VOOR VERVAARDIGING 
VAN APPARATEN WAGENS VooR | 
KOELING INTERN TRANSPORT 


LUCHTBEHANDELING TRANSPORTWERKTUIGEN 


GEBR. GOEDHART || 


SPANGESEKADE 14-15 __ROTTERDAM-WEST SS 


de Textielindustrie worden Sieicon bedrijis- 
vloeren met succes toegepast 

De sterke vlakke en vlakbihvende Steicon 

bedrijfsvioeren verminderen de siljtage van 

Uw transportmateriaal en vormen een aan- 

zienlijke besparing op de bedriliskosten.” 


R 


| 
FABRIEN 
| 
.. 
 Stelcon bedrijtsvioeren 


LOODSENBOUW 
NY-VEMACO - RHENEN 


CUNERAWEG 385  TELEFOON (M 8185) 


Beholve pioatlizeren loodsan 
leveren wii ook alle mogelijke 


wei din. on son hell CONSTRUCTIE WERKEN 


millioen vierkante meter 


viug en billijk 


ASPHALT-BETONWEGEN PLAATIJZEREN LOODSEN 


werden door ons in ruim von Mıö a 
10 jaren oangelegd. 


P.C.ZANEN 


HEEMSTEDE -TEL.28840 STAALCONSTRUCTIE 


N.V. AANNEMERS- EN WEGENBOUWBEDRUF 


von I2x& m en 6x3 m 


ult voorraad of mer zeer körte levertiid 


van 20 x IO. m 


em schsorstenen won de 
A 
met OLURIET 


LANSING BAGNALL 


Industrie tractoren voor het transport in Uw 
bedrijf, Specioal geconstrueerd voor het 
trekken van zware losten. Witgerust met 


MORRIS-INDUSTRIE-motor 


Speciole modellen voor 
VUEGVEID TRACTOR 
OZURIET of VAN BOCKEL 
INTERNATIONALE AGENTUREN 


DRAKALINE BILTHOVEN . TEL. 3182 . POSTBUS 29 


onze brochure) 


NV. HOLL.DRAAD- EN KABELFABRIEK 
AMSTERDAM 


N & 

}; 

| 

| 

\ 
| 

EN 


Viugger en met minder arbeidskrachten 
kunnen lasten tot 3 ton 
worden verplaatst. 


Verschillende typen 
voor ıeder bedrüf. 


van Eyle & | | NN voor Nederland 


MAASTRICHT AMSTERDAM 
Vossiusstraat 32 
Tel. 20259. 


„Met RUBBER 


zal ’t waerachtig welgaan!” STAMPWERK 


HEEFNERBAAN 81, HEERLEN,. (NEDERLAND) TELEFOON4273 


Perst, buigt, zet profielen en plo 

Indien U hiervan overtuigd bent, e 
ten in alle vormen en malen en 

staan onze technische ervaring 

en uitrusting voor U gereed om metalen. lengte tot 5 m. en 

hetgeen U nodig hebt in de ge- dikte tot 8 mm. Korter, dikker 


wenste KWALITEIT en VORM te ” 


vervoardigen. 
Levert platen SPANNINGSVRI), 
PRECIES OP MAAT GEKNIPT 


en 
brengt hier ulitkommt ! 
gel m 
ne! 
„de es 
GOUVERNESTRAAT 134 » KUTTENUAM + TELEFUUN 35234 
1 
nennen 
| gebfwik (chemische industrie, |<. 
Nieuw-Helvoet (Z.-H) Telefoon no. 73 = Hellevoeısluis 


Hydraulische 
PERSEN 


Becker & Van Hüllen 


VE TA NV. STOOKINDUSTRIE 


HERENGRACHT 340 AMSTERDAM.C. ® 
* PRINS HENDRIKKADE 20.21 ADAM TEL. 33061 


MOTORREDUCTOREN 
TANDWIELKASTEN 


WORMWIELKASTEN VENTIL ATOREN 


ribbenbuizen. 
Luchtverbitters met cen- 
trifugaalventilatoren. 
Luchtverhitters met 
schroefventiiatoren. 


MACHINEFABRIEK 
FAWED. JOH. VERHULSTEZN 


WAALWJK 


N.V. Transportwerktuigen & Machinefabriek 


v/h G. B. SANDERS & ZOON 
Bleekerstraat 160 ENSCHEDE 


; 
industrie 
np. REG 
venstunnG 
ven 
- 
| 
35) | | 


Fa.L.oe KONING 


ROTTERDAM 


SLUISJESDIIK 87 Teiet. 74278-782111 


5 van de 32 


hoogspannings-motoren 


roor de 


tinwinning 


Va 
| = 
2 
in 
metaal 
TER 
RIE 
NDUST 
ERKI 
Platen tot eis Profiel 
PIEKSTRAAT 20 = 
ROTTERDAM TEL 71881 


SPOORWZER NV 


TWERKERI in VER? 


STAALGIETWERK 


van gewicht 


Staalgietstukken tot 
30.000 kg van DEMKA- 
electrostaal of van 
Siemens-Martinstaal 
Smeedblokken tot 


| 


